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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

A Breng de ondel® Kinderen mogen nie
stroonstaandeelen het apparaat spelen
nooitin contacmetA De reiniging en
w a t e r . onderhoud door
kortsluitingsgevaamblruiker mogen nie
Heetwaternstoom kinderen zonder to

kunnewerbrandingeworden uitgevoerd.
veroorzaken!

A Gebruiksbestemmingateraansluitin

A De machine is uits(udtbeeduersied 2+
bedoeld voor gebrenB2ih).
kleine kantored Vomtdat men het ap|
gemeenschappen. aansluit op |

A De machine kan gewaudiktleiding, dient
worden door kinderenmavVleen 8oepasbare na
jaar (en ouder) en nboromen te raadpleg
personen met vermindeadht te nemen.
fysieke, gevoelige of mentale
capaciteiten of [Azgndigrhet apparaat ¢
ervaring en kennis, igdren keiding voor
onder begeleiding staavoxfr van drink
instructies krijgen opmenr keth druk tusse
veilig gebruik van hetoagmavi®ad - 0,8MPa (
en indien ze de aan@@&zge zie de gegev
gevaren onderkennenhet plaatje.
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A Stroomvoorzienil Bescherming van
andergersonen
A De machine moet [@odordeervoor dat kin
beheerder op hiedt met de machine
elektriciteitsnet metdemderdelen va
aangesloten, op basvevpakkdang kunnen
kenmerken van de machine.

. A Richt de hete water-
&'voedingskabel stoomstraal nooit o

A Gebruik de machin%m/cbqlbp anderen.
als de voedingskabel

defect is.
Raak het heetwate
A Waarschuw onmid,hllé §&ecct met uw h

beheerder wanneer daFalﬁabeéebruik altij

en/of stekker defeCts{)'érhale handvatte
ALaat de voedingskabfdphi&h .

over hoeken en scherpe

randen of B Gevaamnobrandwonden

voorwerpen lopEhyYoerkom aanraking

bescherm deze tegbhatohieetwaterpijpje
A Draag of trek de mé€hin&offietuit v

niet aan de kabelkorffes/product.

niet aan de kabe

stekker uit het stp%%:onr}db?suljd'ng
te halen en M Gefpruik in geval var
stekker niet met KPfhpuurblussers
handen of voetenC&QKuUiIk geen wate

Voorkom dat gaederblussers.

voedingskabel los van
tafels of planken afhangt.



Nederlands

Ruimtevoorgebrui® Gebruik de machine

enonderhoud een omgeving r
A De machine moet dovwaadden van 2°C ¢
beheerder worldger of 32°C of h
geinstalleerd indhen de machine

overeenstemming rh@esdand heeft be
veiligheidsvoorschedifeeh men de behe
voor de installatiet@awaarschuwen om

machine zijn voorzvenligheidscontrole
voeren.

A De verplaatsing 4aRe machine moetgeins
machine mag alleen dwordee op plekken wa
beheerder worden uitgecostdoleerd kan w

A Gebruik de machintoafigekwalificeerd pe
buiten. A Reiniai
J ging
AN Installeer de ma@m\elor}let

le k k ens de machii
op plie en Waarrelenrigen, moet u ee

mogelijk een watgrstedalyrelaar or

gebruikt wordt. (0) zetten en vervc
A Plaats geenopenvuyd endodyker uit
gloeiende voorwergedsdBntact halen.

de nabijheid Vandaﬂetot de machin
machine om smeltgpgOfge|d.

beschadiging V@”Don‘i’ﬁel de machine

behuizing te voo QREE in water!

Het_apparaat d'e@ |98ng9 entotreparatie
holr-lzontaal OPPE"n&Kkant van de m
geinstalleerd wordgir]n ten strengste ver
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A Reinig de machin@&rOpshaggrdemachine
gebruik van een
waterstraal. A Schakel de machine
A Het apparaat en de ondeaddledle stekker ui
moeten schoongemaastomomontact wannee
gereinigd worden nadatdaegeere tijd niet
tijd niet gebruikt is gegvelesti.ikt.

. A Bewaar deze in een
& Gebruikvan melK ruimte en buiten het

(ralleerrsief). kinderen. Bes
A Melk d|entgeer|ktenrl") 3{8 en stof en vt
d

te worden overeenkamstl 4% s het toeste

aanwijzingen van de pergoednuchtdellange peri

die weergegeven Z”nté)pbe@Fgen is het rae

originele verpakking. oy yoffiecircuit een
A Erx wordt 9€&Ber te spoelen.

aansprakelijkheid aanvaar

voor eventueel AgREepEkKaties /

van melk die niet gésadlkeikitoud

is voor consumptdeln geval van storingen, d.
Melk moet van naturleekoerdnoeden van besc
worden bewaard omaceah val, dient men di
hoge temperaturen deekkerkuit het stopcon
doen verzuren; daaleom en onmiddellijk
moet de Cappuccibaheeeder of het tecl
na elk gebruik woedeoneel te waarschuw
gereinigd zoals WEgtreieemachine noc
in de handleiding. werking als deze de



Alleen de servicebeheerder
en/of het technisch
personeel mogen onderhoud
en reparaties uitvoeren.

De toegang tot de
servicezone S alleen
toegestaan aan personen
die kennis en ervaring
hebben met het gebruik
van de machine, met name
wat betreft de veiligheid
en hygiéne.

Nederlands
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1 INLEIDING TOT DE HANDLEIDING

1.1 Voorwoord = Deze uitgave dient
=) Deze uitgave maakioegnbewaard te wc
wezenlijk deel uit wan deent de macl

machine en dient aahiddemtsg zijn ge
gelezen te worden vo®veéresduur te bege
juiste gebruik ervemet in inbegrip \
overeenstemming metvde n t u e | &€

fundamente kPigendomsoverdracl
veiligheidsvoorscltiDeefabrikant behouc

het ht
= In deze handleidin%§%9£$c voor zo

éaande bericl
de noO(jzakeIv{/iij(fi.gingen aan te L

technische informatie

1.2 ik |
verschaft over d¥ebrutkte symbolen

Deze uitgaye bevat verschillende
proced ures betvraertffeJMi €& met als doel om de ve

het geerik, de igﬁvsartea—Iolféjislkeundigheidsniveaus aan

. . . Ter_c leteripg van het symbool wordt
I‘elnlglng en Onvdagferpfe(geﬁ aarin gebruiks- en gedra
worden aanbevolen en nuttige informa

van d e mac h I ne. gegeven voor het goed functioneren van

Raadpleeg dezeld igt ape
a|t|J d voordat ug;tnsér'tﬁrgéordt gebruikt om gevaarlij

voor het personeel dat zich

h an d e I | n g Uitvoe fnft gebruik, bijvullen en onderhoud van
© Verboden

symbool wordt gebruikt om aan te duid

) . Dit v |
Ditartikel wordtverhandeld onder de VW@WW%%W%HJBPWQndeIingen niet mogen wol
van SaGa Coffee S.p.A., dat garant staat vooT het product

zelf. Saeco is een geregistreerde merknaam van Koninklijke |

Philips N.V. en het gebruik ervan is tBaenldaom grr” k
vergunning afgegeven door KOnInkll]k%ﬁhély}ﬂwsb'(\)lb\{'wordt gebruikt om werkzaar
signaleren die, als zij goed worden uitge

voor een goede werking van de machine
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(¥ Geadviseerde oplossingen
Dit symbool wordt gebruikt om alternatieve
oplossingen aan te geven die de programmeer- en/of
onderhoudswerkzaamheden versnellen.

%) Gebruiker

Dit symbool wordt gebruikt om de gebruiker van de
machine aan te duiden. Deze mag geen schoonmaak-
of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Personeel dat zich met bijvullen bezighoudt

Ditsymbool wordt gebruikt om werkzaamheden aante gevendie
mogen worden uitgevoerd door het personeel dat uitsluitend
belast is met de distributie en het reinigen van de machine.

Het personeel datzich bezighoudt methetbijvullen mag geen enkele
werkzaamheid uitvoeren waarmee de onderhoudsmonteur belast is.

JOnderhoudsmonteur

Dit symbool wordt gebruikt om de werkzaamheden
aan te duiden die onder de bevoegdheid vallen van het
gespecialiseerde onderhoudspersoneel.

12
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2 INFORMATIE OVER HET APPARAAT

2.1 Informatie voor de 2.2 Beschrijving en gebr

onderhoudsmonteur Met deze machine kan automatisch

verkregen van:
Het apparaat " mfGeeetn espresso bereid met vers
ffiebonen;

. Kk
g einsta I I eer d w O'rdﬁ mateO\/por de bereiding van drar
een verlichte, beSEHETMEE:lnaioe (alce
en droge plek eng bR @RI ed e e demeense

Werkblad dat hetlegeeriecpeLruikis oneigenlijk en du
ervan kan dragen.

Voor een correcte werking en duurmBeii}I theQﬁg en I |J k g e eri
wij het volgende aan:

" omgevingstemperatuur: +2°C tot +328C|;ke vorm van g aran
" maximaal toelaatbare vochtigheid: Bo%ézarhlev éoadfdst. d e fab r | ka
\ bij d installati di iet i t

oor bijzondere installaties die nlewérrﬁicbnkgld%ave aansprakel

beschreven worden dient u zich te

verkoperofdeimporteurinuwregioof,'\p@'@rzijsiethade Of |etSE
bereikbaar zijn, tot de fabrikant.
ersonen en/of vooryv

De technische dienst staat tot uw besgikking voor

it int i d d ) i . ..
uitleg en informatie over de goe e@{:q?@tgcvnWe onelgenhjk g

appa_raat of om vervangingsonderd ische
service te leveren. wordt het volgende v

De onderhoudsmonteur dient op de héofgte 98 iyhk dat afwijkt van de gebruik
de veiligheidsvoorschriften in deze SHRAMGH TGP réik met technieken die ar
moet ze uit technisch oogpunt strikt ihi€éRtdegperitgave worden aangegeve
zodat de installatie, de ingebruikneniiffken megkpp@imhaid aan de machine di
het onderhoud onder veilige omstandi§Rédlen d@ammnidaingen in deze uitgave;
plaatsvinden.

" elke wijziging aanonderdelen en/of veilig
De onderhoudsmonteurisverantwoordelijk%®®dF HEP ARG RGN toestemming door de fe
van de sleutels die toegang geven tot het iSppaieandafnedfe is uitgevoerd door pers
andere operator (personeel dat zich beziyRbQRYdnist waer deze werkzaamheden;
bijvullen), met dien verstande dat de ofdkghidsdshl@ti€uyan de machine in exter
verantwoordelijk blijft voor elke ingreep.

Indeze gevallen komtde kost voor de rep:
Deze handleiding maakt een wezenlfj@@Rideyviopdnrakening van de gebruiker
apparaat en moet altijd geraadpleegd kunnen worden
voordat er werkzaamheden aan het apparaat worden
verricht.

13
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2.3

Identificatie van het apparaat

Het apparaat wordt geidentificeerd door het model en
serienummer op het typeplaatje.

Qb

( ©$2€€0. 5.c. ¢ iree s.pa.

SERIAL: Nr.

N
|
|
TYPE: 7

v Hz w
MPa

MADE IN

O ON

10

12

Naam van de Manufacturer

Voedingsspanning (V)

Druk van de waterleiding

Conformiteitsmarkering

Certificatie-instantie

apparaatcode

Model

ONOOU| R WN -

Frequentie (Hz)

Opgenomen vermogen (W)

Serienummer

Bouwjaar en maand

Land van productie

© Het is strikt verboden het
typeplaatje te manipuleren
of te wijzigen.
=] Bij iedere aanvraag aan de
technische dienst dient u

naar dit typeplaatje

te

verwijzen en de specifieke
gegevens die er op staan
aan te duiden.
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2.4 Technische gegevens - versie M2 en B2
Afmetingen (I x h x d) 280 x 470 x 481 mm
Gewicht circa 15 kg
Materiaal van de behuizing Thermoplast
Nominaal vermogen zie het typeplaatje
Voedingsspanning zie het typeplaatje
Lengte van de voedingskabel circa 1200 mm
Inhoud Waterreservoir 4,0 liter
Koffiediklade 30 porties koffiedik
Bedieningspaneel Front
A-gewogen geluidsdrukniveal( lager dan 70 dB
Pompdruk Max 1,5MPa (15,0 bar)
Werkingscondities Minimale temperatuur:
boven de 2°C
Maximale temperatuur:
onder de 32°C
Maximale vochtigheid:
onder de 80%
Veiligheidsinrichtingen Veiligheidsventiel waterketeldruk
Veiligheidsthermostaat

Met voorbehoud van wijzigingen in de constructie en uitvoering ten gevolg
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2.5

Technische gegevens - versie M2+ en B2+

Afmetingen (I x h x d)

280 x 470 x 481 mm

Gewicht

circa 15 kg

Materiaal van de behuizing

Thermoplast

Nominaal vermogen

zie het typeplaatje

Voedingsspanning

zie het typeplaatje

Lengte van de voedingskabel

circa 1200 mm

Wateraansluiting

3/4" gas

Druk van de waterleiding

zie het typeplaatje

Inhoud

Waterreservoir 4,0 liter
Koffiediklade 30 porties koffiedik

Bedieningspaneel

Front

A-gewogen geluidsdruknivea

lager dan 70 dB

Pompdruk

Max 1,5MPa (15,0 bar)

Aansluitingen waterleiding (en

Maximale druk 0,8 MPa (8 bar)
Minimale druk 0,15 MPa (1,5 bar)

Werkingscondities

Minimale temperatuur:
boven de 2°C
Maximale temperatuur:
onder de 32°C
Maximale vochtigheid:
onder de 80%

Veiligheidsinrichtingen

Veiligheidsventiel waterketeldruk
Veiligheidsthermostaat

o
ockort ;;éiw
i e
o
FREGH0 oty
PR RES 5P b
et
s

Met voorbehoud van wijzigingen in de constructie en uitvoering ten gevolg
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2.6 Technische gegevens - versie M1 en Bl
Afmetingen (I x h x d) 280 x 435 x 481 mm
Gewicht circa 12 kg
Materiaal van de behuizing Thermoplast
Nominaal vermogen zie het typeplaatje
Voedingsspanning zie het typeplaatje
Lengte van de voedingskabel circa 1200 mm
Inhoud Waterreservoir 2,5 liter
Koffiediklade 30 porties koffiedik
Bedieningspaneel Front
A-gewogen geluidsdrukniveal( lager dan 70 dB
Pompdruk Max 1,5MPa (15,0 bar)
Werkingscondities Minimale temperatuur:
boven de 2°C
Maximale temperatuur:
onder de 32°C
Maximale vochtigheid:
onder de 80%
Veiligheidsinrichtingen Veiligheidsventiel waterketeldruk
Veiligheidsthermostaat

Met voorbehoud van wijzigingen in de constructie en uitvoering ten gevolg
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3 VEILIGHEID

3.1 Voorwoord Hetvolgendserplicht:
" het controleren van de conformiteit
Met inachtneming van de geldende volrsictritfiteentemnet;
richtlijnen heeft SaGa Coffee in zijnhkandebamiken originele vervangings
technisch dossier over het MAGIC-toeg{g! aaMgagREIF!Ibzen van de aanwijzi
uitgave en de bijgevoegde documenta

3.2 Algemene veiligheidsvoorsghriftegeprui van de persoo
beschermingsmiddelen tijdens de in

@ |Snietoegestaan: keuring en het onderhoud.

" onklaar maken of uitschakelen van de op het ) .
apparaat geinstalleerde veilighe/@8295aenaatsegelen ter voorkoming van menselijk
" het verrichten van onderhoudswerk&€dmted@dsbypikers op de hoogte
het apparaat zonder eerst de VEIbighpddgaroblematiek;
voedingskabel uit de stekker getroRR&keE Repyenpakte of onverpakte ap
" het apparaat buiten te installeren. Y{ipera®mgiandigheden;
het apparaat in een droge omgeVif§rddaplgpedeqp de hoogte bentvandeinstall

waar de temperatuur nooit lager isd@averxeng egpde beperkingen van het appara
bevriezing te voorkomen; " ontmantel het apparaatonder veilige on

" gebruik van het apparaat voor and&PfeMflelizdfhkmeming van de geldende
dan in het verkoopcontract en in WzBegftyaryeing van de werknemers e
vermeld worden;

" hetaansluiten van hetapparaat omtd@prﬁrr;tiéeit\?r@to rkomen da

met meervoudige stopcontacten

::et toestel onderdompelen in water;re%ten van de mechse
et gebruik van waterstralen voor het schoonmaken.

bewerkingen in ca
kunnen komen met
dranken, dient men
de definitie
inwerkingstelling v
automaat circa 0,51
door elke afgiftelei
te geven. Uitsluite
deze handeling kun|
gezette drani

geconsumeerd word
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AWend u bij een stdrOmglefhoudsmonteur
S o die b di
een slechte W TKIT A et riocaures o active
UitSIUite n d totin- en h}fﬁttllingen en onderhoudswerkz:

te voe

gekwalificeerde [@enseagslersonen die
van de technische @Iﬁengpvaring m er
=|De fabrikant is apetaraat hebbei
aansprakelijk voor ewamfgeelwat betrei.
letsel en schade aan weridogheid en hy
of voorwerpen Wesbben toegang to
veroorzaakt zijn doorilmgienhed onderdelen.
in acht nemen van de
veiligheidsvoorschriffeng..di&co's

onder dit punt Z'Jn@]eﬁ%hé?\é?ﬁ'eruimte hee

3.3 Vereisten van de operaboee%(:hermingen die |
Voor veiligheidsdoeleinden worden er\dr@erJ’c]d.rnsd eren d at

bevoegden onderscheiden met verschil endﬁ\aareisten:

. a en met koffie o
Gebruiker . ‘
De gebruiker mag in geen gevaltoegangWe@bteﬁtrot!ip ContaCt O

binnenkant van het apparaat. Verbr n in S evaar
Personeel dat zich met bijvullep beﬁig%ougt J tg"d
De sleutels die toegang geventothetapga\{\éat r errl en IJ ens

door de onderhoudsmonteur aan het frgqn!;eefzb van de dranh

toevertrouwd om producten bij te vulle

buitenkant schoon te maken, het appareram iinmetréngste e kt .

te stellen en stop te zetten.

© Het personeel dHtCendioleer voor het
bezighoudt met het igWu¢lem drank of de
mag geen handelishgenggenomen en
uitvoeren waarvan ithegegouder dus vr
uitgave aangegeven wordt
dat de onderhoudsmonteur
daarmee belast is.
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4 VERPLAATSING EN OPSLAG

Alle in dit hodftstBgs'ag

beschreven werkz&dhfhH¥Ede «artennen verpakking
behoren uitsluite Wi tot JBe i cmae omgevin:

i gesla die aan de volgende voorscl
b evoe g d h el d Va(i“'i)he_t veerf;_éakte apparaat moet in een ges
beheerder of het teghnygesd opgesiagen met een t«

tussen C en 40°C;

p erson eel m et " max'd1@n vochtigheidsgraad: onder 90% (:

" stapel geen apparatuur of dozen op h

verantwoordelijkheid voor

" hetisinelkgevalraadzaam het apparaat

d e Werkseq ue ntieSteeeﬂ deNe@ebtuele afzetting van stof o

gebruik van geschikt

middelen in stri f<z?>\
opvolging van de geld
veiligheidsvoorschrift

4.1 Lossing en verplaatsing

Het apparaat mag alleen door deskundig pejfs
het vervoermiddel worden gelost en w
verplaatst met voor de last geschikte midds

Het apparaat moet altijd in

een verticale [APQ&’iEk® het totaalge
blijven, mogen niet meer dan
. machines op elkaar ge

@ Vermijd: P ar g
© slepen met het apparaat. worden. De machine m
" het apparaat om te keren ofneerteIﬁgeerot@dreSSpronke”jke Ve

het transport of de verplaatsing;

" het geven van stoten tegen het appairﬂatN |ET Vochtige en/of
n;

" het apparaat op te hijsen met touwen of krane

" het blootstellen van het apparaat aan Wed’rUrivmetiewnanWO['d en o p g es

opslag in vochtige ruimten of in de buurt van warmtebronnen.
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5

INSTALLATIE

Alle in dit hodtlStudaitbiaat Yoluoet aan do v
beschreven werkzaamheden

1 1 " t lui t d lektri h
behoren UItSIU Itenqweoeﬁqefmual ?( TijI\<Iatrc1)egeaenIfelirjlksczijene::rzgi

b evoe g d h e | d Vandan l|q @eter afstand van de automaat

" de helling van het steunvliak mag NIET ¢

beheerder of het tethnisch
"de spanning van het stopcontact

personeel met ovedaenstemmen met die op het typep
verantwoordelijkheid voor

de we_rksequentie@ ﬁ%_thaeptparaat dier
gebruik van gesgRiki®ntaal  oppe

middelen in sthikifstalleerd worde
opvolging van de geldende

veiligheidsvoorsclyideen.ondergrond m

5.1 Waarschuwingen geschiktzijn_om het!
A Het apparaat magvalnnie(]lte machine te d

buiten ge'l'nsta?lneénr%et schoon zijn

worden. Plaats di mreoflugtent ruimte

niet in ruimten wagfe§&ng tot de mach
temperatuur lager dg #t@kker vrij te he
2°C of hoger dan 325/ @&® gebruiker in
in zeer vochtige of stafifdpien onbelemm
ruimten_. Bovendiefe Br@Phen en tevens
het niet geinstajbaigfdde zone onmic

worden in ruimtent@w&ahnen verlaten.
waterstralen voor de

reiniging worden gebruikt
en in ruimten me-t
explosie- of brandgevaar.
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De volgende ruimtes moeten toegamkedijk lelﬂ?[pakken en plaatsen
" het bedieningspaneel aan de voorzijde;

" de groepen voor ingrepen inVef@eker yaar bijde ontvangstvanhetapp

machinestoringen. deze tijdens het transport geen schade
en dat de verpakking niet geopend is w

onderdelen kunnen ontbreken. Wani

beschadigingen van welke aard dan ook o

400 mm uditaande transporteur te melden en ont

importeur of de verkoper hiervan op de
brengen. Indien deze niet in uw land aa
neem dan rechtstreeks contact op met d
Bij het apparaat wordt een zak met a
geleverd.

Lijstarmijgeleveadeessoires

8inches Handleiding: Gebruiksaanwijzingen van

- = 200 mm
8 inches T wﬂ'es

De aanwezigheid van

ma g ne t I SC h e ve I Cg@ﬂm Q)Ir tg*L?ang tot water- en koffiebo|
- . - H .k h

nabijheid van elgRITLSED & onttasen aan

maChineS d|e Spfeﬁ?nieﬁlg(*eﬁleen versies M2, M2+, B2

veroorzaken, kan storingen
aan de elektronis
besturing van de machi

veroorzaken. Bi

Voedingskgbel:voordeaansluitingvanc
temperaturen romedeleQrfcGeitsnet.
bestaat het risico va
bevriezing van int&
delen die water bevatten.

appuccinat hiermee kunnen dranke

. C :
G e bru | k d e mac hvdolﬁden d’arhéarft. (*alleen versies M).

4 inches
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Waterhardheidstest: snelle test voor Tahltetiben voandeleeiniging vande zetgroep: reinige
werkelijke hardheid van het water dat voerehetozedteer manide waardoor de levensduur erva
dranken wordt gebruikt; deze test is van fundamenteel belang

voor de instelling van de hardheid van het wateJ ine.

@ Saeco

REMOVE

@)
COFFEE QI ) @
@)
O

Waterfilter "Intenza+": neemt onaangenanme smaken O

weg die in het water aanwezig kunnen zijn EW\J
I an de

de waterhardheid waarmee een beter gebru
machine mogelijk wordt gemaakt.

00000

Lijstamptionedecessoires

Ontkalkingsoplossing: hiermee kan
tijdens het normale gebruik in het v
verwijderd worden.

Reinigingskwastje: voor het verwijderen vap—-I
koffiepoeder uit de serviceruimte. [N

=

worden.

Lijstniet-meegelewardessoires

Poeder voor de reiniging van het melkcircuit: reinigt

het circuit op een correcte en grondexebelamil@eng®/4 voor de aansluiting op h
verwijdert eventuele melkresten. (*alleen versies M).
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5.3

Aansluiting op en in\yiaq)rdat men het apj

voor het waterleidingnet

aansluit

(*alleegprsid2+€nB2+)

A Deze handeling magla§lel@fPasbare na
door technisch pelf<d % te raadpleg
of de beheerder wbltdgdGt te nemen.

24

W a

uitgevoerd.

Verwijder de dop van de slangmof aanw
achterkant van het apparaat.

Sluit het apparaat aa

terleiding,

een leiding voor _#&e

toevoer van drin 'lt,'ﬂ%

met een druk tusseé

0,15MPa - 0,8MPa (Iwa

Het is raadzaam 0

mnd %eewr:!\terleidingspijp aan het ve

ontkalkingssyste@&mmecapnarhig prraraat.

waterleidingnet naar
apparaat te gebryg
vooral bij water maQ
hoog zout-, kalk-
magnesiumgehalte
water).
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=] De slang van de waYefomidichey eerste ladir
dient gecertificeerdhee haigmraulische cir
volgens de NEN-E#flelB@chine moet u z
61770 standaard. water in de water
gieten. Voor d
D measa e s s A oo o' nedeting uit  als
machine 1is uitgesc

S
= en voordat u he

inschakelt.

Verwijder de deksel ter bescherming

is in de paragraaf "Opening bov
Verwijder de deksel van het waterres

het reservoir; til het op aan de specilale
binnenin. Spoel de watertank uit en gie
water in.

} s
2 [

=) Zorg ervoor dat
plooien of knelp
de slang zijn.

Open de waterkraan.

H 0 Plaats het reservoir weer terug en doe d
2 weer op. Sluit de machine aan op het str
de paragraaf "Aansluiting op het stroom
u de machine in door de hoofdschakelaar di
achterzijde van de machine bevindt in de

zetten.
Wacht tot het hydrat

circuit wordt gelade
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Ga naar het programmeringsmenuOgodit oponment is de machine ingesteld

pictogram "settings" te tikken.

e

werken op 'waterleidingnet'; u ziet rechts
gebruiksklare scherm het overeenkomsti

&

Voer het wachtwoord van hettechnisch profielin. Kie

het menupunt "Machine-instellinge

het menupunt "Overige instellin
menupunt "Water main".

3.7 Other settings

g

A Verwijder de watertar
als de machine is inge

Verwijder de deksel van het waterreservoir. Verwijder

de aanwezige dop van het waterresgry GiacReitanérk®nt niet of de watertank
zojuist verwijderde dop voor toekomati@ dAi"#sk Y@ meet alleen het water
de machine als deze op 'watertankmigchigestepd 'waterleidingnet' werkt,

magneetklep geopend zodra het waterpe
minimum zakt. Als er geen watertank aan
het water het reservoir van de bovenkap,
uitgifte en blokkeert de magneetklep. Op
werkt de machine niet meer op 'waterlei
kunt de machine blijven gebruiken, maar
op 'watertank' worden ingesteld. Om d
weer van 'waterleidingnet' op 'watertank
moet u het menupunt "Water main" v
instellingsmenupunt "Machine-instelling
"Overige instellingen"” uitschakelen en
verwijderde dop weer in de watertank stoj
watertank met schoon leidingwater; ove
het (MAX) niveau aangegeven in het res

Als u het waterleidingnet weer wilt instel
een monteur bij komen.

Plaatst het deksel van de watertank terug. Herplaats de
deksel ter bescherming zoals beschreven is in de
paragraaf "Sluiting bovenste deksel". Sla de instellingen

op en verlaat het instellingsmenu.
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5.4 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
A Deze handeling mag alleen
door technisch personeel
of de beheerder worden
uitgevoerd.

Het is de taak van de onderhoudsmonteur, die verantwoordelijk is
voor de installatie van het apparaat, om het volgende te controleren:
" het elektriciteitssysteem moet aan de geldende
veiligheidsvoorschriften voldoen;
" de voedingsspanning moet overeenstemmen metdie
op het typeplaatje.

A Installeer bij twijfel het
apparaat niet en vraag om
een zorgvuldige controle
van het systeem door
gekwalificeerd personeel
dat bevoegd is deze taken
te verrichten.

© Gebruik geen adapters of
meervoudige stopcontacten.

=] Controleer of de stekker
van de voedingskabel na
de installatie gemakkelijk
toegankelijk is.
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6 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGE|N

6.1 Hoofdschakelaar Verplaateeslepen
Om pictogrammen en voorwerpen te verplaa

Dit bevindt zich aan de achterkant vwersdepmmctiknh@. @ aan en versleept ze naar
de positie "I" gaat de machine aan (inschakeling
elektrische functies). In de positie "O" gaat de machinef
uit (uitschakeling elektrische funct Plsl) “»

Scrollen

Laat uw vinger op het touchscreen naar r
omhoog of omlaag glijden om door de
6.2 Touchscreen schermen en functies te scrollen.

bedieningspaneel

A Gebruik alleen de’v'nger&-'J
om het touchscrg
bedienen en gebiul
scherpe voorwerpe

=) Het gebruik van hoogw
inhoud heeft invioed o
algehele prestaties.

Aantikken
Tik pictogrammen, functies en objecten aanomde functie
te activeren of om de contextuele menu's te openen.
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6.3 Werking bij normaal tediipisipamedetailleedrgeven

Ik op de pictogrammen op het bovenste ¢
touchscreen.

De weergave en de rangschikking
pictogrammen/schermen in de handleid
kan afwijken van wat op het appary
weergegeven, afhankelijk van de instellling
thema's en/of pictogrammen). Bij normaa
het apparaat het scherm met de beschN
weer. Mocht er door de besturingsele
storing worden waargenomen, dan wordt ¢
met de aanduiding van de storing/fout
Bepaalde selecties kunnen bij sommig&g
(bijvoorbeeld lege reservoirs voor produ
uitgeschakeld. Bij sommige aangepa 4
(bijvoorbeeld een andere rangschikking van dranken)
worden bepaalde selecties mogelijk niet weergegeven:
het is voldoende om door het schernPe¢gedetaillgmaergavarnetstatusparsdeiten
Sleep het onderste deel van het status

boven.
1 T
N
2
N
———
N
1 Statuspaneel
2 Selectiegebied drank
6.3.1 Statuspaneel 6.3.2 Selectiegebied drank

Hetis mogelijk om de status van het appaRd@AidBKyfd®d Scherm met de aanpass
storingen, ...) weer te geven met behub 8K Kénsvaudganweergegeven.

Het statuspaneel: Tijdens de bereiding van de drank wordt

' geeft de kennisgevingen van storbl_?dcr?eeirqipgﬂo{l?gnd\ﬁe%rr?ndk getcti)ond; als %It
" geeft informatie over de voedingswa b eVSéHrslb)\fgcnt?ees'v'@e ru; worden getoond |
) L egh video).

maakt het mogelijk om de taal van de weergegeven

melding te wijzingen; . o
" geeft aan als de koffiediklade enALSep‘ﬂelyt'J%p'%t qunzuiAlﬁ'lngeSChakeld’ kan

van de drank worden onderbroken.

' geeft de beschikbare reinigingsfuncties weer;

" geeft u toegang tot de programmeringsmenu's;
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7 BIJVULLEN EN INGEBRUIKSTELLING

7.1 Opening bovenste de&Wsekunnen het waterreservoir en
koffiebonenreservoir gevuld worden.

(*alleewersi®s2 M2+B2enB2+). 7.2 Koffiemelanges

Om de reservoirs te vullen, dient memggv\p rvuetnféﬁ eraden om verse. niet v
deksel ter bescherming te verwijderenmg{eeg%t ?@&1&%3“98 korrelgrdotte te
|

beperkt tot alleen bevoegd personegl gﬁnr i% CE’lnems'?(offiemelange VoOor espre
te verwijderen, dient men het te deblogk%renkmet de )
""Gebruik speciale koffiemelanges voor esj

meegeleverde sleutel. .
om een sterke en aromatische espresso
" Bewaar de koffie op een koele plaa
hermetisch afsluitbare bus.

7.3 Bijvullen van de koffieb«

AN Vul het reservoir
met koffiebonen.
geen gemalen K
oploskoffie en ar
dingen in die de ma
beschadigen.

) Verwijder de deksel ter bescherming zoal
Nadat de deksel opengemaakt is, diepi Mepdralgfgaf "Opening bovenste de
verwijderen door op te tillen. versies M2, M2+, B2 en B2+).

Haal de deksel van het koffiereservoir ¢
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A De koffiemolen[= Wavwater het waterreser
bewegende ondemekeleatst is, dient men
die gevaarlijk kunnetherzdjat;er geen koffie
het is verboden er #éenguemse van het res
en/of andere voorwellpe.nin het geval dat
in te steken. gebeurt, verwijder de ko

Het reservoir kan zijn &mostoilgAgen te voorkor

Plgats de deksel weer op het koffierese
van een anﬁ;éarats de deksel ter bescherming zoa
veiligheidssysteem R Hag i 0800 By ovenste «

de voorschriften van het land

van gebruik van de ‘nfachifkn van het

: : ) , waterreservoir
Giet de koffiebonen in het reservoir.

A Als het apparaat
aangesloten en int
op 'waterleidingn
de watertank alle
het ontkalken.

A Voor het eerste gebr
waterreservoir ZOr
wassen. Het reservo
alleen met vers drin

_ gevuld worden. Heet
=] Gebruik steryel8zuurhoudend wa

wegwerphandschoggemn vioeistc

om het koffieresergggrcﬁgdigen de mac
vullen om bacteriologische

. Verwijder de deksel ter bescherming zoal
besmett|ng te VOQri'r\T(d@ mregma-af "Opening bovenste de

versies M2, M2+, B2 en B2+).
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Verwijder de deksel van het Watererc;oier.bru | k Stel‘i

Verwijder het reservoir; til het op
handgrepen binnenin.

Spoel hetreservoirenvul het metver
niet het (MAX) niveau aangegeven i

32

wegwerphandscho
om het waterreserv
vullen om bacteriol
besmetting te voork

Plaats het reservoir weer terug en doe d
weer op.

Herplaats de deksel ter bescherming zoa
is in de paragraaf "Sluiting bovenste de

walsige MfecMds. B2 en B2+).

7.5 Meting en afstelling van
waterhardheid

De meting van de waterhardheid is erg be

het juiste beheer van het antikalkfilter

ontkalkingsfrequentie van de machine.

teststrip voor de waterhardheid gedurenc
helemaal in het water.

W

R @ aclYs slechts vo
meting geldig.

Controleer hoeveel vierkantjes van kleu
en raadpleeg de tabel.
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De nummers komen overeen met de | ta-ljn gen die u
kunt vinden in de afstelling van de die hmreatlng van

wordt getoond. . .
1 HARDHEID 1 (zeer zacht) Waterhardheld I'S
2 |HARDHEID 2 ( ht) i
3 HARDHEID3(§Z;ae(r:niddeld) belangrljk voor het
4 |HARDHEID 4 (hard) beheer van het wate

Ga naar de programmering van de maehrpe zva@sor de freq U €
de

beschreven in de paragraaf "Toegang tot

programmeringsmenu's”. Tik het menupAt B @I © € d e m ac\

om de menufuncties van het apparaat weer te geven.

ontkalkt dient te woc

A Het antikalkfilter
"Selecteer . "Machine-i"nstellingen" Imgceaﬁrstel Vervan!

Onderhoud". Selecteer Ontkalkmgsm

de bij het meten vastgestelde waarde Wan neer d|t d oor

=] De machine wordt génagbtge wordt aang:
met een stam Advdarens de ontkalk
afstelling die de heeeyberen moet |
gebruikers tevredearmsti&iglkfilter urs

waterreservoir

Nadat de waterhardheid is ingesteld,

antikalkfilter geinstalleerd te worden zymgs rbwq'rjrdvenr d .

in de volgende paragraaf.

Haal het waterfilter uitde verpakking. Ze
de standaardpositie op de letter B. G
7.6 Waterfilter Waterhardheidstestdie met de machine
wordt. Stel het "Intenza Aroma System

Het waterfilter Wevﬁr ekl BB s a4t waternaran
als de machine
‘'waterleidingnet'
ingesteld.

Water is een heel belangrijk bestanddegs
espresso en het is dus heel belangri
professioneel te filtreren. Daarom €
machines over het waterfilter besch|kken Het filter is
eenvoudig te gebruiken en haar geavanceerde
technologie voorkomt doeltreffend A pZmdihg weaer
kalk. Zo is het water altijd in perfe B |athdrdnwa@tem (standaard)
intens aroma aan uw espresso te g C Zeer hard water.
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Dompel het waterfilter in verticale Qe siaier (deetpdegrammering van de mac
opening naar boven) in koud water basdtulk zachtijesde paragraaf "Toegand
op de zijkanten om de luchtbelletjepsregramnmerliatgsmenu’'s”. Tik het menupi

om de menufuncties van het apparaat w

|

|

|
Selecteer "Machine-instellingen".
"Onderhoud". Selecteer "Instellingen

Schakel het waterfilter in.

Na de werkzaamheid vult u het waterrese
met nieuw drinkwater tot aan het MAX-pe
scherm van de machine verschijnt het i
100% om aan te geven dat het filter gei

Haal het reservoir uit de machine7eré Ij_tvg deze. . h f
Verwijder het witte filtertje dat zich/ iPh&trEL¥QBGING van het water

bevindt. Bewaar deze op een drogn stofvrije plaats. .
= Het filterpictogram

rood wanneer de auto
van het filter lager is c
Vervang het filter wan
melding wordt weerge
of wanneer de auton
van het filter lager is

Plaats het filter in hetlegereserv Mﬁﬁé&alfbg het Wate

naar beneden totdat het niet verder kan

minstens elke 3 ma
ook als de machine
niet aangeeft dat
vervangen moet wor

Verwijder het waterfilter. Volg de stap
gedeelte "Waterfilter". Vervang het filte
het nieuwe. Op het display wordt het aant
filters automatisch bijgewerkt. Deze g
alleen bijgewerkt in het menu als de geb
filter heeft geinstalleerd voordat het vori
Vul het reservoir met vers drinkwatém ehkpdesad deztevoorbij een achtste van
terug in de machine. Plaats een Xolphehdtertedeeservoir opnieuw met vers
schenkinrichting heet water. tot het MAX niveau.
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VervangwveghetffiltemagebruvlaBfiltersHaal het lekbakje eruit.

Verwijder het waterfilter. Volg de stappen in het

gedeelte "Waterfilter". Nu zullen ook alle handelinge
gevraagd worden die betrekking hebben op de §
ontkalkingsfase. Het display werkt automatisch
aantal gebruikte filters bij, waardoor het op 0/8 k
maar pas na de ontkalking en véo6r de nieuwe
filteractivering. Vul het waterreservoir opnieuw
vers drinkwater tot het MAX niveau.

7.7 Sluiting bovenste dekse

(*alleewersiés2 M2 +B2enB2+). erde schroefdie voorkomtdathe*t
evaIanFer ongeluk opengaat. (

Ver
Nadat het bijvullen is uitgevoerd enhlée \;HSV hor
werking dient de bovenste deksel é 2 i

sleutel om de toegang voor onbevoevgeég
voorkomen. Om de bovenste deksel te
dient men het erop te leggen en te sluit
speciale meegeleverde sleutel.

Hersluit de deur en zet 1-2 koffies om de
in de maalfijnheid te controleren. Herhaa
tot u de gewenste fijnheid bereikt.

7

//-/—;—/-

Plaats de schroef terug die voorkomt dat
van het uitgiftevak per ongeluk openga
versie 120 V VS).

De referentietekens geven de ingesteldé
aan; er kunnen verschillende maalfijnh
ingesteld met de volgende interpretatie:
1 - Fijne maling

7.8 Instelling van de maalf{iPHemR!ing

De machine biedt de mogelijkheid om de ma
van de koffie iets te wijzigen om deze aan t
aan het soort gebruikte koffie. De afstellin
gebeuren via de hendel geplaatst aan de z+
serviceruimte van de machine.
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7.9

Instelllng "Aroma" - Om af te stellen, kunt u de hendel bedie
nt in de serviceruimte van de machi

hoeveelheid gemalen Kblﬁlk?e eruit.

Met de machine kan worden geregeld hoeveel koffie er
wordt gemalen voor de bereiding van elke
afzonderlijke drank op basis van koffie. De regeling
moet worden uitgevoerd via het programmeringsmenu
van de machine. Wijzig de hoeveelheid gemalen koffie
in de drankrecepten. De referentietekens geven de
ingestelde hoeveelheid gemalen koffie aan;
Voorelkrecept kaneenverschillende hoeveelheid gemalen
koffie worden ingesteld, met de volgende referentiepunten:
1 - Minimumhoeveelheid koffie

4 - Maximumhoeveelheid koffie

Verwijder de schroef die voorkomt dat het
het uitgiftevak per ongeluk opengaat. (*
120 V VS).

Open de toegangsdeur van de serviceru

De hoeveelheid koffie uiteindelijk die wordt gemalen
kan worden afgesteld met de Aroma-regelhendel.

36

Deze handeling kan alleen
door een gespecialiseerde
monteur worden
uitgevoerd.

De afstelhendel voor het

aroma d | e nt D@n[jfgréKn i;eiteekaznns; geven de ingestelde
1 hoeveelheid koffie
gedraald te Vgom:;\mmumhoeveelheld koffie

wanneer de koffiemolen

stil staat. DelnsuﬂhﬂQAMBﬂlggf
uitgevoerd te 3 ~d en w
voor de koffieafgdy]
Wijzig NIET de ko
wanneer de
voormaling act
(ingesteld op "ON").




In de volgende afbeelding wordt de "fa/lord e kse b ytedkimik van grote bekers.
van de stand van de regelhendel getoond.

7.10 Regeling mondstuk dranken

Met de koffiemachine kan men de meeste bekers/kopjes

die verkrijgbaar zijn in de handel gebruiken. De

koffietuit is in hoogte verstelbaar,.zggdat Ret §€b%Lik van hoge glazen.
aangepast kan worden aan de afmetingen van de kopjes

die u wilt gebruiken. Breng de koffietuit handmatig

omhoog of omlaag om de afstelling uit te voeren.

Onder de schenkinrichting kunnen twee b

B geplaatst worden om tegelijkertijd twee
De aangeraden standen zijn: te zetten.

" Voor het gebruik van kleine kopjes;
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7.11 Opstarten / uitschak®llRglv®dNra een periode van stil

de machine Laat de watertank leeglopen, was hem e

Het opstarten en de uitschakeling van dtleslr:gr@;ngutomaat iS aang

gebeurt met de knop aan de achterk

machine. en ingesteld op 'waterle
moet u deze handeling ul
als de machine is uitge:

Vul de watertank. (Alleen als de autom
aangesloten en niet ingesteld op 'water
Plaats een grote bak onder de koffietuit

7.12 Ingebruikname - Gebruik na
een lange periode van stilstand

Stel de maalfijnheid in (volgens de aanwijzingen van de
voorgaande punten). Sluit de stekker van het apparaat
aan op het elektriciteitsnet (zie punt "Aansluiting op het
elektriciteitsnet"). Voor een perfecte Espresso dient
men het koffiecircuit om te spoelen, indien de machine
voor het eerst gebruikt wordt of na een periode van
lange stilstand. Met deze eenvoudige handelingen kunt u
altijd een heerlijke kop koffie zetten.

Deze dienen uitgevoerd te worden:

" Bij de ingebruikname;

" Wanneer de machine gedurende een lange tijd niet

wordt gebruikt (voor meer dan 2 weken). .
Druk op het pictogram van een drank op

Voer n Og 2 pOg | ngf&mm blel {fgifte te starten. De mach
. . afgifte,van een kopje koffie vanuit de kol
|nd|en de eerste tat@{hMiett{Illﬁagis enleeg de bak. Herl
. . 3 k

(afgifte) mislukt. Als het

Plaatss een grote bak onder de koffietuit
probleem na 3 pogingen
niet verholpen is, laat de
machine dan 30 min.
rusten en probeer nog 3
maal. Raadpleeg de
Klantenservice indien het

probleem aanhoudt.
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Tik op het pictogram van de "Hot Water"-drank om de
afgifte van HEET WATER te starten. Leeg het kannetje
nadat de afgifte van heet water beéindigd is.

De machine is gereed voor gebruik.

7.13 Reinigen van de delen die met de
voedingsmiddelen in aanraking komen

Reinig alle delen die met voedingsmiddelen in aanraking
komen;

" Was uw handen grondig.

" Maak een bacteriénbestrijdend, chloorhoudend
ontsmettingsmiddel klaar (verkrijgbaar bij de
apotheek) en volg hierbij de concentraties die op
het product vermeld zijn.

" Verwijder alle deksels en bakjes van het apparaat.

" Dompel alles onder in de voorbereide oplossing.

7.14 Gebruik van het apparaat

Alvorens de machine te
gebruiken, moet men deze
handleiding aandachtig
hebben doorgelezen en
een goede algemene

kennis van de machine
hebben verworven.

Indien het apparaat enige tijd
niet werd gebruikt is het
raadzaam de vorige paragraaf
"Ingebruikname - Gebruik na
een lange periode van
stilstand" te lezen alvorens
het opnieuw te gebruiken.

De keuzeprocedures van de dranken worden in het
hoofdstuk "Werking en gebruik"” beschreven.
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8 PROGRAMMERINGSMENU
: Opmerkin deprogrammering
In dlt hOOdetUk DaM[ezQ_jIrddoigentrole—'elektronlica van helta
beschreven hoewal ol B censeknopie itleg over de

Het
wer
van

40

programmeringsp afaE BLETE in st
van het apparaatlEnr&i%vrﬁelﬂOQdﬁcwaarln ze in de menu's ve

ties worden weergegeven

Word en in g eSte I d Ozfjngg%?]wztijr?fvtgisgfunctionele groepen;

gro hillend naargelang he
De voorstelling van de pictogrammen/scheri

H dleidi iisyindicatief k fwijk
Het is dus raadzg8fizicllftanevanaeincelingen s
hoofdstuk aandachtiq tE1EZE&H vt themess enfol pict
en om uitsluiter1d81jq T gang tot de
grijpen nadat u de jmisdmmmeringsmenu’s
volgorde van de uitﬁf&f\ﬁo@'@ene werk voor toegang

ammeringsmenu's:

hande|ingen hebt bnetgjpe?revp\n.de serviceruimte geslote
pictogram "

instellingen";

Alle in dit hoofdstuk
beschreven werkzaamheden
behoren uitsluite fdS'tQ e eruit.
bevoegdheid van de
beheerder of het technisch
personeel met de
verantwoordelijkheid voor
de werksequenties en het
gebruik van geschikte
middelen in strikte
opvolging van de geldende
veiligheidsvoorschriften.

technisch personeel of de beheerder kan enkele
kingsparameters van de machine wijzigen op basis
de persoonlijke eisen van de gebruiker.



N, e ceriands
Verwijder de schroef die voorkomt d®8teledhde nigtg¢ e iveaoh
het uitgiftevak per ongeluk opengaiie(* wblredeem vierfsaiematieve berichten we
120 V VS). zoals statistieken over de meest gevraa
Open de toegangsdeur van de serviceruimte.

Storingengebied

Hier worden de storingen op het apparaa

Informatiegedbne@rhoud

Hier wordt de informatie over de onderhou
weergegeven. Met de kennisgeving voor
wordt de huidige datum/tijd als datum va
onderhoudsbeurt ingesteld.

8.2 Beschrijving van de toet
tijdens de programmering

Menu

. Tik het menupictogram aan om de menufunc
Doe het |U|k alleen a@[pi&tw@a&ltegeven.Allefunctieswordel

- n enkel degene,die aan het huidige bedien
toegang te kl’ljgen toged}oﬁpnﬂdegﬂiﬂu i$geschake|d. Een aantal

ameters wo&rft mogelijk niet weergegeve

alshetnietmogelijkig&mh@tps Em te scrollen.
normaal manier langs de tablet
naar de menu's te gaan.

Afhankelijk van de instellingen kan worden gevraagd

worden een wachtwoord in te voeren _om toegang te .
krijgen tot de programmeringsmenh& @RerN&fer Pictogram “Afsluite
wachtwoord in voor toegang tot de inReQ¢haRaMgE AGHM&NU's te verlaten.
Er zijn 2 toegangsniveaus fodglectigs wordt weergegeven.
programmeringsmenu's naargelang de graad van de

bediener. De mogelijke niveaus zijfavorieten

" Gebruiker

" Technicus

Het eerste scherm wanneer UpeifPayvd@bten zijn gekoppeld aan de ve
programmeringsmenu zit, is als V°|Hjtn€[‘i@%fvﬁhq}%q|é"r een functie aan de f.

" Bedieningsbalk toegevoegd, volstaat het de favorieten w
" Informatiegebied en de functie aan te tikken voor snelle toe
" Berichtengebied het favorietenpictogram voor toegang
" Storingengebied veelgebruikte functies die als favorieter

" Informatiegebied onderhoud

Eerfunctieevoegaearfavorieten"
Bedieningsbalk Bij de functie tikt u op het pictogram va
Hier worden de pictogrammen van de beschikbare bedieningselementen weergegeven.

Informatiegebied

Hier wordt informatie over het apparﬁeatt WESTOFIRVED kieur (het wordt aange
(softwareversie, ...) weergegeven.
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Numeridbetsenbord
Eerfunctverwijdendimde"favorieten”
Vanuit favorietentikt ude functie die u wiltverwijderen
aan, vervolgens krijgt u toegang tot de functie.
Tik op het pictogram van de "volle ster".

Het verandert de kleur (het wordt uitgezet)

Bevestigen
Wissen (back space)
Het toetsenbord sluiten
Selectievé&heckbox)
Tik het selectievakje aan om de optie i

Tik het pictogram van het "numerieke" 8K&{&8nbord"
aan om het toetsenbord weer te geven.

Numerigketsenbord

8.3 Waarden invoeren

Inde programmeringsmenu's zijn de volgende manieren

voorzien om waarden in te voeren / te wijzigen:

" Toetsenbord

" Numeriek toetsenbord

" Selectievakje (checkbox)

" Dropdownlijsten Dropdownlijsten

" Keuzeschakelaar waarden Tik dit aan om de dropdownlijst te op
selecteer de waarde.

Toetsenbord

Keuzeschakedlaarden
Scrol en selecteer de gewenste waarde.

Hoofdletter (shift)
Toetsenbord schakelt over van "nummers/symbolen” naar "letters"
Toetsenbord schakelt over van "letterg" naar "nummers/symbolen”
Hoofdlettervergrendeling (caps|lock)

Verplaats de cursor in de tekst
Nieuwe regel (tekst over twee regels)
Bevestigen
Annuleren

Wissen (back space)
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8.4 Programmeringsmen Uvenu-incangMENU-INGANG
De structuurvan het programmeringsme g wg! isch spoelen
onder het punt "Structuur van het pI’Oglglllellt?ill b"h‘i'l‘(%vl'kingsinstelIingen

In het punt "Beschrijving van itflgbsllwlactl rfilterinstellingen
programmeringsmenu" worden all =

menu beschreven.

4.1.1 Huidige status
4.1.2 Storingsgeschiedenis
4.1.3 Gebeurtenissengeschiedenis

8.4.1 Structuur van het
programmeringsmenu

Met dit menu kunnen enkele para
werking van de machine worden be
Dit zijn de items in het programmer

Statistieken weergeven
Mmengtatistieken resetten
.3 Show Audit
4
5

Nummers drankitems
EVA-DTS aanpassen

MENU-INGANGNLENU-INGANG

1 Favorietenlijst
.2 De favorieten verwijdelren
ine

2.3.1 Weergegeven dranken sparing
2.3.2 Dranken beschikbaar espari
2.3.3 Dranken niet beschikba
2.4.1 Recepten in gebruik 6.1.1 ALGEMENE INSTELLIN|G
2.4.2 Recepten beschikbaar 6.1.2 MDB
2.4.3 Recepten niet beschikbg®r1.2.1 Muntautomaat
6.1.2.2| Instellingen MDB muntlen
6.1.2.2.Geaccepteerd
6.1.2.2.8eaccepteerd gepast wisselg
3.1.1 Configuratieselectie 6.1.2.2|.%isselgeld teruggeven
3.1.2 Back-up en terugzetten |6.1.2.2.¥end token value
3.1.3 Importeren vanaf USB 6.1.2.2.bnstellingen voor gepast wiss
3.1.4 Exporteren naar USB 6.1.2.3 Toestel zonder contant geld
6.1.2.4 Controle stick zonder contan:
6.1.2.5| Bankbiljetlezer
6.1.2.6| Instellingen MDB bankpiljette
3.3.1 Grafische interface aanhpasken6|.Geaccepteerd
3.3.1.1| Wijzigen 6.1.2.6/.eaccepteerd gepast wisselg
3.3.1.2| Selecteren 6.1.3 Virtuele credits
3.3.1.3] Grafische interface impo#ftelreln | Selectienummers dranken
3.3.1.4  Aangepaste grafische
exporteren 6.2.1 Valutasymbool
3.3.2 Pakket GUI 6.2.2 Algemene drankprijs
3.3.3 Algemene instellingen|va®. - Aet diBpaakprijs
3.3.4 Afspeellijst 6.2.4 Code voor gratis afgifte
6.2.5 Beheer prijsniveaus
6.2.6  Prijs koffiepeil
3.5.1 Espresso-instellingen
3.5.2 Audio-instellingen




MENU-INGANGNM.ENU-INGANG

7.1.1 Bestand exporteren
7.1.2 Seriepoort exporteren
7.2 Video

7.3 Afbeeldingen

7.4 Back-up

7.5 Log storingen

Menu exporteren
Log weergeven
Vingersimulatietest
Vingersimulatietest
Simulatietest importeren/exporteren

0| 00| 00| co| 0o
R R R ke
w| W W N

N~

Dmesg weergeven
Logs exporteren
Systeem Info
Vertalingen SW importeen/exporteren
Dosissentabel exporteren
Machinedatabank expofrteren
Omgevingsvariabelen

00| 00| 00| Co| Co| 0| O
N R
NECIE BNIEIEGIES

o

Componenten testen
Machine-ingang controlleren
Uitgang testen
Touchscreen testen
Ketel legen
Machineparameters cophtroleren
Volledige selecties
Automatische test
Reset wanneer eerste keer wordt ingeschakeld
Reboot van het systeem
ijd

NINININININININININ
P OONOO O WN -

00| 00| 00| 00| 00| CO| 00| OO| OO | CO
o

Wifi

BLUETOOTH

9.1.1 Settings
9.1.2 Waarschuwing gebeurtgnissen
9.1.3 Waarschuwing storingen

Saeco ProUp Settings
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8.4.2

Beschrijving van items in het programmeringsment

MENU-INGA
NR.

SMENU-INGANG]| Beschrijving
Met dit menu kunt u naar alle configuratieparameters va

Hiermee worden alle functies gegroepeerd die van invioed zijn
of vaak uitgevoerde werkzaamheden (reinigen, tellers kofffiedik
Iein zijn automatische reinigings- en spoelfuncties|van d
het apparaat (cappuccinatore).

Kies de componenten die u wil reinigen.
M alleere functie wordt de teller die de melding "Kloffied
koffiedik beheert op nul gesteld.
hketellingen recepten, inschakelingen producten, ingredi
Het is mogelijk de volgorde van de drankcategorien en
dranken in de verschillende categorieén aan te pajssen.
Om de volgorde van de categorieén te aan te passlen, til
en omlaag) van de categorie die u wil verplaatsen
Om de rangschikking van de dranken in een bepaalde ca
op de toets "Drankenlay-out wijzigen" van de drankcatec
rangschikking wil aanpassen.
Kies uit de vooraf vastgelegde lay-outs een lay-out voor
weergegeven bij normaal gebruik (1x4, 2x4, 2x5, ).
Om een selectie bij normaal gebruik al dan niet beschik
het pictogram van de selectie naar de beschikbare selec
Hiermee kunnen de selectiecategorieén worden aangemaa
De selectiecategorieén worden weergegeven bij normaal
de selecties per type drank worden onderverdeeld (bijvoo
Met deze functie kunt u:

- een nieuwe categorie aanmaken;

- een categorie kopiéren;

- een categorie aanpassen;

- een categorie verwijderen;

- de beschikbare categorieén activeren / deactiveren.

EEICATEGORMNMAKEMIJZIGEN
Hiermee kan de naam, de beschrijving en het pictogram van de categorie worden toegewe

Vanuit het scherm is het mogelijk om:
- Nieuwe dranken aan te maken en een recept te kjoppelt

De software controleert of er compatibiliteit is tussen het{recept
het apparaat. Als er een incompatibiliteit wordt vastgesteld, wori

- Een drank te verwijderen;
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MENU-INGA
NR.

MENU-INGANG

Beschrijving

- Een drank te kopiéren;

- Een drank aan te passen.

EENDRANKANMAKEWMIJZIGEN

Het is mogelijk om:

- De naam van de weergegeven dranken in normale
- Te kiezen welk recept voor de bereiding van de dr|
Het apparaat gebruikt standaard recepten voor afzo
seleci{bednoeteacepmeateaangepdsséssvnrdamngemaak
De software controleert of er compatibiliteit is tuss
(lay-owaheappar@ads.

wordt weergegeven, is er een incompatibiliteit vas
- De aan de drank gekoppelde afbeelding te wijzig
tik de afbeelding aan om een nieuwe afbeelding te
- De mogelijkheid in te schakelen een selectie vro
"afgifte onderbreken");

- Een afspeellijst te koppelen van de multimedia-i
worden weergegeven.

- De testdrank afgeven.

gebrui
ank w
nderli
L.

en het

tgeste

en.
kieze

egtijd

hnhoud

Weergegeven d

ridnekremee kan worden aangepast welke dranken op

et dis

Dranken besch

kbi@amee kan worden aangepast welke dranken bes

chikba

NIN|N
wW|lwlw
WIN| P
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Dranken niet
beschikbaar

Hiermee kan worden aangepast welke dranken niet
vanwege de configuratie.

bescl

Het is mogelijk om:
- Een nieuw recept aan te maken.

Het nieuwe recept wordt opgeslagen in de categor
Koppel vervolgens het recept aan de drank.

De software controleert of er compatibiliteit is tus|
(lay-out) van het apparaat. Als

wordt weergegeven, is er een incompatibiliteit vas
- Een recept te verwijderen;

- Een recept te kopiéren;

- Een recept aan te passen.

EENNIEUWRECERANMAKEN

Met de geleide procedure kan er een nieuw recept
Een scherm wordt weergegeven waar u het volgend
- wijs een naam toe aan het nieuwe recept;
- tik het volgende aan:

nie

sen hi

tgeste

worde
e doe




m:NU"NGA MENU-INGANG| Beschrijving
en vervolgens "Bereiding toevoegen" voor het toevoegen

uitmaken van het recept (zoals koffie, melk, ....).
De schermen van de parameters verschillen naargelang
(espresso, verse melk, ...);

- om aanpassingen aan te brengen, tikt u het volgende 3

en vervolgens "Aanpassing toevoegen".
Voor elke aanpassing kunnen de diverse parameters wor
- sla de instellingen op en keer terug naar het hogfdsch
Het is mogelijk om vanuit het hoofdscherm met "Test rec
geven om het aangemaakte recept te controleren.
Na de testselectie blijft het mogelijk om het recepjt aan

EENRECERANPASSEN

Vanuit het scherm van het recept is het mogelijk om:
- de naam van het recept te wijzigen;

U kunt aan het recept nog andere ingrediénten toevoelgen er
Vanuit het scherm van het recept tikt u op

om bijkomende ingrediénten toe te voegen en/of aanpassingen aan te bre
Om de instellingen van de individuele ingrediénten (bijvoorbeeld,|de hoe\
te wijzigen, tikt u de balk van het ingrediént aan om het bijbehorende me

- "Wijzigen" aan te tikken om de parameters te wijzigen;

- "Verwijderen" aan te tikken om het ingrediént te verwijderen.

Om een ingrediént voor of achter een ander ingrediént t
de balk van het ingrediént.

Voor sommige producten (bijvoorbeeld de melk) kunt u d
laten lopen.
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MENU-INGA
NR.

MENU-INGANG

Recepten in ge

Beschrijving

Na het veranderen van de parameters slaat u de i
naar het hoofdscherm.

Het is mogelijk om vanuit het hoofdscherm met "Te
geven om het aangepaste recept te controleren.

BASISPARAME TKERF | E

Het is mogelijk om het volgende in te stellen:

- de naam van het ingrediént;

- de dosissen (water en poeder);

- het bereiden van een testdrank.

Voor apparaten met een betalingssysteem kan de
selecwierdengesteld.

BASISPARAME TMERLXK

Het is mogelijk om het volgende in te stellen:
- de naam van het ingrediént;

- de dosissen (melk)

- het bereiden van een testdrank.

BASISPARAMETHEEREWATER

Het is mogelijk om het volgende in te stellen:
- de naam van het ingrediént;

- de dosissen (water);

- het bereiden van een testdrank.

GEAVANCEERDAERAME TKEQRFSF | E
MINIMUMHOEVEELHEID DRANK (in pulsen)

OFFSET TEMPERATUUR
Met deze functie kan de temperatuur in de kop van
verhoogd/verlaagd.

Hiermee kan men de temperatuur van het product
schaal tussen -5 en +5.

DOUBLE SHOT
Indien deze functie worden ingeschakeld, wordt ee€
bereid per individuele afgifte drank.

TIJD VOORZETTEN
Hiermee wordt de duur van het voorzetten ingesteld voordat

DOSIS VOORZETTEN
Hiermee wordt de hoeveelheid water (in pulsen) ingesteld di

GEAVANCEERDARAME TNERISK

AIR PWM PERCENTAGE

Hiermee kan de hoeveelheid room in de kop (0% n
volledpmgeschummtwordengesteld.

bHiekmee kan worden aangepast welke drankrecepten w

Recepten besc

hHiramree kan worden aangepast welke drankrecepte
weergegeven worden in de machine.

48

stelli

st rec

erand

de ki

erlag

n dub

het we

e tijden

et-op

eergec
n bes



WSNUVINGAM/IENU-INGANG‘ Beschrijving
2.4.3 Recepten niet | Hiermee kan worden aangepast welke recepten nie|
beschikbaar

vanwege de configuratie.

Hier wordt, afhankelijk van de lay-out van de machine,
productreservoirs weergegeven.
Kies een reservoir om:
- Het reservoir een naam te geven;
- Een ingrediént te koppelen aan het reservoir (Koffiebo
melk, &);
- De met het reservoir geassocieerde kleur te vergndere
iMgérdit menu kunt u naar de machine-instellingen gaan.
thiteemee krijgt u toegang tot de databank van de clonfigu
3.1.1 Configuratiese|dderemee kunnen de configuratiegroepen en de afzonderlijkle confi
worden beheerd.
Een configuratiegroep bevat verschillende afzonderlijke canfigur:
De configuratiegroepen en de individuele configuraties kunnen w
Wanneer er een nieuwe configuratie wordt gebruikt, kan en beslis
gegevens, kalibraties en onderhoudstellers opnieuw op nul te zet
Alvorens de configuratie van een ander apparaat te laden |(kloner
dat de instellingen compatibel zijn met beide apparaten.
3.1.2 Back-up en teruBaektep
Hiermee kunnen de instellingen van de machine wordeph opge
RESET
Hiermee kunnen de back-upinstellingen van de maching word
Het apparaat kan worden teruggezet op:
- de fabrieksinstellingen;
- de aangepaste instellingen die eerder waren opgeslalgen.
Nadat u instellingen vanuit het configuratiebestand hejbt tert
configuratie vanuit het menu "Configuratieselectie" in,
3.1.3 Importeren vanaHdigSBee kunnen de nieuwe instellingen van de mac¢
een op een USB-stick opgeslagen configuratiebest
Het importeren kan worden gebruikt voor het klong
ander apparaat; controleer dat de instellingen con
3.1.4 Exporteren naarHU&Bhee kunnen de instellingen van de machine worden
configuratiebestand op een USB-stick.
Het exporteren kan worden gebruikt voor het klonen van
een ander apparaat; controleer dat de instellingen comp
apparaten.
uraties
3.2.1 Vertalingen wijztilgeéns mogelijk om voor de beschikbare talen de namen van
reservoirs, voedingsinformatie,... die op de schermen|worde
De strings van de programmeringsmenu's kunnen niet worder
ngen
3.3.1 Grafische inter/fdcleunt een aantal grafische elementen van de gebfuiker
aanpassen
3.3.1.1 Wijzigen Hiermee kunnen enkele grafische elementen van de gebr
ingesteld, zoals achtergronden, afmetingen van de¢ tekst
3.3.1.2 Selecteren Hiermee kan het bestand met de grafische aanpassingen
gebruikersinterface moet worden toegepast.
De geluploade bestanden worden weergegeven met|de ful
3.3.1.3 Grafische inter|ffdieemee kan op een USB-stick worden genavigeerd en er kbnnen |
importeren met daarop aangepaste grafische afbeeldingen die in het apparaa
3.3.1.4 Aangepaste grafHsehmee kunnen de grafische aanpassingen die op|een U
interface expornteoeden opgeslagen.
3.3.2 Pakket GUI Hiermee kan een nieuw sjabloon van het GUI-pakket wor
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m:NU"NGA MENU-INGANG| Beschrijving
3.3.3 | Algemene instelHiregemee wordt de weergave in of uitgeschakeld vapn:
van het display - de multimedia-inhoud die bij normaal gebruik tijdens d
- het instellen van de helderheid van het touchscreen; n
maximale helderheid ingesteld;
- het aantal uitgevoerde afgiftes bij het inschakelen van
- de prijs van de selecties bij normaal gebruik (volor mo
- de datum en de tijd;
- bereidingstijd drank;
- de screensaver. Wanneer deze instelling wordt ingesct
ingevoerd na hoeveel tijd de screensaver wordt gelactive
Er kan een screensaver of een afspeellijst worden|afges
3.3.4 Afspeellijst Hiermee kunnen afspeellijsten met tijdverdrijvende inhjoud wc
Een afspeellijst bevat video's en/of reeksen afbeeldingen die
worden afgespeeld.
Voor een afspeellijst met enkel afbeeldingen kunt u aangever
afbeelding moet worden weergegeven.
Video's of afbeeldingen toevoegen aan de afspeellijst
De afspeellijst kopiéren
De afspeellijst verwijderen
Aan een nieuwe afspeellijst moet een naam worden toeg
De inhoud van de afspeellijst kan als volgt worden afge:
willekeurig
of cyclisch
ngden de groep functies kan de werking van een aantal se
worden ingesteld.
3.4.1 Instellingen ko[ffHearikhee wordt de telling van het koffiedik, waarmee de
wordt beheerd in- of uitgeschakeld.
Het is mogelijk om het peil van de bak voor koffiedik va
het apparaat te controleren.
iHeemee kunnen de instellingen van de actuatoren, espressogroep
3.5.1 Espresso-instelMogrenralen: deze instelling schakelt het malen van de koffie voor ¢
voormalen zorgt ervoor dat de voorbereidingstijd van de volgende
kleiner is.
Vooraf malen beinvioedt het aroma van de volgende selectie met g
3.5.2 | Audio-instelling€ontroleer de instellingen van de ingebouwde luidspreke
Onderhouds- en spoelcycluswaarschuwingen.
3.6.1 | Automatisch spdeelteis mogelijk om de programmering van de automatische|spoelc
uit te schakelen.
Programmeer het type spoelcyclus dat moet worden uitgevperd of
ingestelde uur.
Het is mogelijk om automatische spoelcyclussen toe te voggen of
Bij de automatische spoelcyclussen wordt heet water gebruikt. H
afgiftezone: gevaar op brandwonden.
Tijdens het spoelen wordt er een melding over het vorderen van
3.6.2 | Ontkalkingsinstéliemmere kan het niveau van de hardheid van het water w
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3.6.

3

Waterfilterinst

Hiegmee kan het waterfilter worden beheerd.

NYAMER MAIN
Het gebruik van het waterleidingnet in-/uitschakelen.

EXTERNAL TANK
Het gebruik van de externe watertank in-/uitschakelen.
TOEGANG TOT DE PROGRAMMERING MET GESLOTEN DEUR

"Wijzigen" aan om de datum in te stellen.

Hiermee wordt de toegang tot de programmeringsmenu's met de det
ns
Het apparaat is uitgerust met diverse sensoren om versc
groepen onder controle te houden.
Wanneer er een storing wordt waargenomen, wordt de ae
weergegeven en wordt het apparaat (of een deel efrvan)
De waargenomen storingen worden opgeslagen in de daa
4.1.1 Huidige status| Hier worden de storingen op het apparaat weergegeven.
De lijst is leeg als er geen storingen zijn.
4.1.2 StoringsgeschieMdenitdeze functie kan de lijst van de storingsgeschiedenis word
storingsgeschiedenis wordt de naam van de storing met de betr
Met de functie kunt u de lijst met de geregistreerde storjngen ¢
4.1.3 | Gebeurtenissendkstceed functie kunnen de door het apparaat registreer
enis weergegeven en gefilterd.
Met de functie kunt u de lijst met de geregistreerde geb
Hiermee kunnen de statistieken en tellers worden weerg
4.2.1 Statistieken wedtiggvenrden de statistieken over de selecties weefrgege\
uitgevoerde afgiftes, datum en uur van de laatste [afgifte
4.2.2 Statistieken relsdieemee worden de opgeslagen statistieken van dg selet
4.2.3 | Show Audit Dit geeft de gebruikte EVA-DTS-dranktellers weer |voor ¢
Sales, Test, &).
4.2.4 Nummers drankKiHeersnee kunnen de selecties worden genummerd e
selectienummer in de statistieken aan elkaar word
4.2.5 EVA-DTS aanpasisenmee worden specifieke gebeurtenissen van he
niet in gebruik) geactiveerd en opgevolgd.
iBeehfavorieten" zijn gekoppeld aan de veelgebruikte fun
Nadat er een functie aan de "favorieten" is toegevjoegd,
weer te geven en de functie aan te tikken voor snelle to
Favorietenlijst| Hier worden alle functies weergegeven die vaak worden
"favorieten" zijn opgeslagen.
Tik de functie aan om ze te openen.
4.3.2 De favorieten | Om de functie uit de lijst met "favorieten" te verwijderen, t
verwijderen verwijderen.
Om alle functies uit de lijst met "favorieten" te verwijderen
Miermee kunnen een numerieke code en de naam die het apparaat
De code kan voor de identificatie van het apparaat worden |gebruik
statistieken.
Hiermee kan de datum van de installatie van het appara
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tHeermee kunnen de referenties (naam en telefoonnummer) ve
ondersteuning waarmee bij storing contact moet worden opg
Wanneer er een storing is, wordt deze informatie weerngegev
U kunt beslissen of de informatie wordt weergegeven bij sto
vergrendelen of bij storingen die het apparaat niet vergrend
op nul kunnen worden gezet bij normaal gebruik.
Tik "Wijzigen" aan om de referenties te wijzigen.

nganuit de energiebesparende functie kunnen de parameters wo
en de tijdsperioden van de energiebesparing van het apparaat
Hiermee worden de energiebesparende functies in- of uitg
ndet het apparaat kunnen de verschillende energiebegspare|
beheerd.
leder energiebesparend profiel kan in een aantal pajramet
"SOFT MODE"-PROFIEL
Dit profiel schakelt na een periode van inactiviteit yan he
energiebesparing in.
Bij de vraag om een selectie komt het apparaat uit de ene
Het is mogelijk om:
- In te stellen na hoeveel minuten van inactiviteit van het
wordt ingeschakeld;
- De behoudtemperatuur van de boiler(s) in de energiebes
- De verlichting van het apparaat in of uit te schake/len;

- Het helderheidsniveau van het touchscreen te kiezen uit
"DEEP MODE"-PROFIEL
Dit profiel wordt geactiveerd op de ingestelde tijdspgeriode
In de ingestelde tijdsperioden daalt de temperatuur|van d«
behoudtemperatuur gehandhaafd.
- In te stellen met hoeveel minuten het verwarmen vjan de
de tijdsperiode moet worden vervroegd. Bijvoorbeeld 5 mil
einde van de tijdsperiode wordt de verwarmingscyclus van
voor het bereiken van de bedrijfstemperatuur.
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Hiermee kunnen de tijdsperioden van inwerkingtreding v
ngrofielen worden ingesteld.
- Kies de dag waarop de tijdsperioden moeten worfden in
- Tik de toets "Toevoegen" aan en tik vervolgens de reg
een rechthoek bij de aangegeven tijd te plaatsen.
- Sleep de rechthoek om de exacte tijd te bepalen
Tik voor het verwijderen van een rechthoek de toefts "Ve
vervolgens de te verwijderen rechthoek aan.
Het is mogelijk om de uitgevoerde instellingen te kopiér
week of voor een afzonderlijke dag.
Tik "Copy day profile" (Dagprofiel kopiéren) aan vpor de
- De ingestelde tijdsperioden in een afzonderlijke |dag v
de dag aan waarop de energiebesparing moet worden ing
"plak dagprofiel" aan.
- De ingestelde tijdsperioden voor alle dagen van |[de we
dagprofiel voor alle dagen" aan.

en
Het is mogelijk om te beslissen welke van de protocollel
wordt ingeschakeld en om de betreffende functies |t
Een aantal parameters, zoals op de meeste betaals
waarde, ook bij het wijzigen van het type systeem
ALGEMENE ONMIDDELLIJK WISSELGELD

INSTELLINGEN| Normaal gesproken wordt het bedrag van een selectie gei
signaal stuurt "Selectie geslaagd".

Door het inschakelen van deze functie, die standaard is ujtgesch
incasseren verzonden bij het begin van de afgifte.
Het instellen van deze parameter is verplicht.

POSITIE DECIMAALTEKEN
Hiermee wordt de positie van het decimaalteken ingesteld|{en d.w
0: decimaalteken uitgeschakeld;

1: XXX.X (één cijfer achter de komma);
2: XX.XX (twee cijfers achter de komma);
3: X.XXX (drie cijfers achter de komma).
AFGIFTETYPE

Hiermee kan de operationele modus voor enkelvoudige of meervo
Met meervoudige komt het wisselgeld niet automatisch terug na e
blijft het tegoed beschikbaar voor verdere afgiften.
Door op de toets muntteruggave te drukken, wordt het tegped ger
lager is dan de waarde van het maximaal beschikbare wisgelgeld
AANKOOPVERPLICHTING
Hiermee kan de werking van de toets muntteruggave voér e afgi
in-/uitgeschakeld.
- AAN: het wisselgeld wordt pas teruggegeven nadat er een prodi
- UIT: het wisselgeld wordt onmiddellijk bij het indrukken \van de
terugbetaald (het apparaat functioneert als een wisselautomaat).
6.1.2 MDB Instellingen van het betalingssysteem met MDB-prptocol
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6.1.2.1 Muntautomaat | PROGRAMMERING TEGOED (OVERPAY)
Er kan worden beslist of:
- het eventuele tegoed boven het bedrag van de sellectie
seconden wordt geincasseerd (parameter "gewist");
- het eventuele tegoed boven het bedrag van de sellectie
volgende selectie (parameter "bewaard").
OVERPAY TIMEOUT
Hiermee kan worden ingesteld na hoeveel tijd het tegoed
dat er een selectie is gevraagd.
Max krediet
Met deze functie kan het maximale toelaatbare tegoed vo
worden vastgesteld.
Max Teruggave
U kunt een limiet instellen voor het totale bedrag aan wis
teruggeeft bij het indrukken van de toets wisselgeld of na
Het eventuele tegoed boven het bedrag dat met dezle func
geincasseerd.

6.1.2.2Instellingen MDBeheer van de muntinstellingen.

munten

6.1.2.2.Geaccepteerd | U kunt bepalen welke van munten die door de validator \
worden geaccepteerd wanneer de wisselgeldbuizen vol z
Controleer eerst of in de configuratie van de muntautom
elkaar overeenkomen.

6.1.2.2.Qeaccepteerd gé&plasit bepalen welke munten van diegene die door de|valida

wisselgeld worden geaccepteerd wanneer de machine de modus "Gepast

Controleer eerst of in de configuratie van de muntautomaat
overeenkomen.

6.1.2.2.Wisselgeld teru@gkuah bepalen welke munten in de buizen moeten|worde
Deze parameter is alleen van toepassing op muntautoma
keuze bepalen van de buis die daarvoor gebruikt wordt (
Controleer eerst of in de configuratie van de muntautom
elkaar overeenkomen.

6.1.2.2Mend token valuwaarde van de verkoopfiches.
Het betreft een fiche die wordt herkend en die gekoppel
Voor het bestellen van een drank moet de waarde yvan de
gelijk zijn aan die van de prijs van de drank.
De automaat geeft geen wisselgeld.
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6.1.2.2.1:mstellingen voloEllgepgesitme controleert een aantal voorwaarden (aantgl munt
wisselgeld status leeg of vol) van de buizen die de muntautomaat gebruik
De situatie "Geeft geen wisselgeld" doet zich voor wanneer de
bij het gekozen algoritme horen het minimumniveau hebben be
Ter vereenvoudiging wordt de combinatie beschreven met de b
buis A de munten met de laagste waarde bevat en buis de mi
waarde.
0 = A of (BenC)
1=AenBenC
2 = alleen A en B
3 =Aen (B of C)
4 = alleen A
5 = alleen A of B (standaard)
6 = A of B of C
7 = alleen A of B
8 = alleen A of C
9 = alleen B en C
10 = alleen B
11 = alleen B of C
12 = alleen C
Bijvoorbeeld: bij het algoritme "6" verschijnt het bericht "Geef
buizen (A, B en C) op het minimumniveau zijn.
Bij het algoritme "4" verschijnt het bericht "Geeft geen wissel
(munt met laagste waarde) het minimumniveau aan munten hee
6.1.2.3 Toestel zonder| d&r@@®mtD OP STICK VERBERGEN
geld Om de privacy van gebruikers te beschermen, maakt dez
Y- " weer te geven in plaats van het tegoed dat j[aanwe
cashless-systeem.
ACCEPTATIE ONBEPAALD TEGOED
Met deze functie kunt u al dan niet cashless-betaal
accepteren in het geval dat het tegoed van het cas
CASHSALE-COMMANDO'S
Hiermee wordt de cashsale-functie in-/uitgeschakell
Hiermee kan worden aangetoond dat de in contante
cashless-systeem hebben plaatsgevonden.
De beschikbare waarden zijn:
- 0: Contante transacties worden als zodanig geregistre«
- 1: Contante transacties worden geregistreerd als| trans
eerste cashless-systeem;
- 2: Contante transacties worden geregistreerd als| trans
tweede cashless-systeem.
REVALUE
De bankbiljettenlezer uitsluitend in-/uitschakelen pm he
cashless-systeem (stick of kaart) op te laden.
TWEEDE CASHLESS-SYSTEEM
De werking van een tweede cashless-systeem in-/uitsche
6.1.2.4 Controle stick z8psderem zonder contant geld MDB, sleutels, tegoeld, geb
contant geld
6.1.2.5 Bankbiljetlezer Instellingen van de bankbiljetlezer MDB.
6.1.2.6 Instellingen MDBeheer van de bankbiljetinstellingen.
bankbiljetten
6.1.2.6.Geaccepteerd | U kunt bepalen welke van de door de lezer erkende bank
moeten worden.
Voor de overeenkomst bankbiljet/waarde moet de ¢onfigi

gecontroleerd.
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6.1.2.6.Qeaccepteerd gé&plasit bepalen welke bankbiljetten van diegene die dopr de |
wisselgeld worden geaccepteerd wanneer de machine de modus "Glepast

Controleer eerst of in de configuratie van de bankbiljettenlez
elkaar overeenkomen.

6.1.3 | Virtuele creditsNaast de MDB-betaalmethoden kunnen drankafgiften ook
virtuele credits.

6.1.4 | Selectienummefrdan elke drank kan een ID worden toegewezen.

dranken

6.2.1 Valutasymbool| Met deze functie kan bij de weergave van het tegoed he
munteenheid worden ingesteld.

6.2.2 | Algemene drankbBbeifsapparaat is (in functie van de betaalmethode)|in sta
prijzen voor elke selectie te beheren.
De prijzen kunnen geactiveerd zijn afhankelijk van de in
(standaard of promotie).
De prijzen worden in vier lijsten gegroepeerd.
Voor elk van de vier lijsten kan de algemene prijsjworde
voor alle selecties).

6.2.3 Drankprijs Het apparaat is (in functie van de betaalmethode)|in sta
prijzen voor elke selectie te beheren.
De prijzen kunnen geactiveerd zijn afhankelijk van de in
(standaard of promotie).
De prijzen worden in vier lijsten gegroepeerd.
Voor elk van de vier lijsten kan de individuele prijs wor«
afzonderlijke selectie).

6.2.4 Code voor gratiSedgidtafgifte van een of meer selecties inschakelgn/uit.
wachtwoord.
Stel het volgende in:
- het wachtwoord voor een enkele gratis afgifte
ofwel
- het wachtwoord voor de gratis afgifte van meerdere se
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6.2.5 Beheer prijsnivdbaesmee kunnen de tijdsperioden worden ingesteld (sta

aan verschillende prijzen.

ndaarc

- Tik de dag aan waarop de tijdsperioden moeten worden inge

- Tik "Toevoegen" aan en tik vervolgens de regel van d
de aangegeven tijd te plaatsen.

- Sleep de rechthoek om de exacte tijd te bepalen.
Tik voor het verwijderen van een rechthoek de toets
de te verwijderen rechthoek aan.

Het is mogelijk om de uitgevoerde instellingen te kopié
voor een afzonderlijke dag.

Tik "Copy day" (Dag kopiéren) aan om het volgende te
- De ingestelde tijdsperioden in een afzonderlijke dag

e peri

erwijd
ren v

kunne
van de

aan waarop de tijdsperioden moeten worden ingesteld en tik |

- De ingestelde tijdsperioden voor alle dagen van de w
dagen" aan.

eek ko

Prijs koffiepeil

Hiermee kan een prijsverschil op basis van de geselecteerd

Hiermee kunt u de muntautomaat, het vullen / lege

oHiereree worden alle export- en importfuncties van
machine-instellingen, grafische pakketten enz. ge

h

S

.1.1 Bestand exportetienmee kan het statistiekenbestand in EVA-DTS-formaat wojrden ge
7.1.2 | Seriepoort exppitermeee kan het statistiekenbestand in EVA-DTS-formaat wordlen geé)
(Niet ondersteund).
7.2 Video Hiermee kan de video van het apparaat worden geimporteerd / ge
ONDERSTEUNDE VIDEOFORMATEN
MP4-codering H264 en 25 frames/sec
- AVli-codering XVID, MPEG2 en 25 frames/sec
- MOV-codering MPEG4 en 25 frames/sec
- Maximale resolutie schermbeveiliging 1200x800
Resolutie entertainmentvideo 640x480.
Het gebruik van hoogwaardige inhoud heeft invioed op de algehel
deze inhoud neemt plaats in het geheugen in.
Het zou kunnen dat u voor het afspelen van video's de toestemmi
auteursrechten of van andere rechten op de inhoud moet vragen.
Zorg ervoor dat u de wettelijke regelingen inzake auteursrgechten

land van installatie van het apparaat in acht neemt.
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8.1.1 | Menu exportere

Het wordt opgeslagen op een USB-stick.
Ontwikkelingsmenu voor foutenopsporing, testen e

Miermee kunt u een tekstbestand van de menustru
van de apparatuur naar een USB-stick exporteren.

8.1.2 Log weergeven

Hiermee kunt u het logbestand bekijken.
Het logbestand is de sequentiéle en chronologisch
die door het apparaat worden uitgevoerd.
De registratie van gebeurtenissen in het logbesta
de "Geavanceerde functies" van het menu "Ontwik

8.1.3 Vingersimulatietéamndige functies voor automatische testen.

®
=
w
NN

Vingersimulatietésndige functies voor automatische testen.

[ee]
.
w
[N

Simulatietest
importeren/exp

Handige functies voor automatische testen.
orteren

8.1.4 |Dmesg weerge

dneeft de dmesg van het systeem weer.

8.1.5 Logs exportere

nHiermee kunt u het loghestand exporteren naar ee
Het logbestand is de sequentiéle en chronologisch
die door het apparaat worden uitgevoerd.

De registratie van gebeurtenissen in het logbhestan
de "Geavanceerde functies" van het menu "Ontwik

8.1.6 Systeem Info

Dit geeft de belangrijkste systeeminformatie weer,
beschikbare geheugenruimte enz.

8.1.7 Vertalingen SW
importeren/exp

Hiermee kunnen vertalingen van gebruikersinterer
oWtEBestick worden geimporteerd / geéxporteerd.

8.1.8 Dosissentabel e

xidpeteree@ kunt u de instellingen van de recepten ex

8.1.9 Machinedataba
exporteren

nKHiermee kan de database met alle informatie van ¢
worden geéxporteerd.

8.1.10| Omgevingsvari

8.2.1 |[Componenten t
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aBeéeéénde omgevingsvariabelen van de toepassing i
merken

eldtemmee kunnen de belangrijkste componenten van h
De componenten die kunnen worden gecontroleerd wa
Kies het component dat u wil testen.

ZETGROEP
De beweging van de zetgroep wordt gestart.

worde

eheug
elding

acht
stellin

ay-out

Ilingerl
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7.3 Afbeeldingen Hiermee kunnen de afbeeldingen van het apparaat
geéxporteerd met een USB-stick.
ONDERSTEUNDE AFBEELDINGFORMATEN
- JPG, PNG
Het gebruik van hoogwaardige inhoud heeft invioed op d
het apparaat en deze inhoud neemt plaats in het g
Het zou kunnen dat u voor het weergeven van afbe
eigenaar van de auteursrechten of van andere rechten o
Zorg ervoor dat u de wettelijke regelingen inzake auteur
zijn in het land van installatie van het apparaat in

7.4 Back-up Hiermee kunt u een volledige back-up van de apparaati
exporteren / importeren.
In de back-up worden de configuratiegroepen (met hun |
gebruikersinterface, gebruikte video's en afbeeldingen die wor
afspeellijsten en prijzen opgeslagen.
De parameters van het apparaat en de uitgevoerde inste
en gebruikt op andere apparatuur, of na een software-update \
Statistische gegevens, netwerkinstellingen, e-mails, naam van
enz. worden niet opgeslagen.

7.5 Log storingen | Hiermee worden de fouten in de machine naar een

logbe
nz.

tuur

e regi
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n USB
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zoals
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tDatuennen tijd worden gebruikt voor het registreren van geb
enz.), voor het beheren van de geprogrammeerde reiniginge
Stel de huidige datum en tijd in.
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Compressor
De compressor wordt gedurende enkele seconden geacti
POMPEN
De gekozen pomp wordt gedurende enkele seconden gea
Tijdens de test wordt er heet water afgegeven: houd uw
afgiftezone.
8.2.2 Machine-ingangHiermee wordt de status van de verschillende sensoren |en/of «
controleren apparaat weergegeven (sensoren, microschakelaar, ...).
Voor de AAN/UIT-systemen wordt de status getoond met het ge
het systeem ingeschakeld is of wordt, met de kleur rood als he
Voor de sensoren wordt de gemeten waarde (bijvoorbeeld temp
8.2.3 Uitgang testen| Hiermee kan de werking van de verschillende componenten vian het
De componenten die kunnen worden gecontroleerd worden weergege
Kies het component dat u wil testen.
Om veiligheidsredenen moeten de tests worden uitgevoerd meet de d
Houd de toets van het component ingedrukt om het in te schakelen
controleren.
Wanneer de toets wordt losgelaten, wordt het component uitgeschal
8.2.4 | Touchscreen tedteermee kan de werking van de aanraakfunctie van het sc
Tik het touchscreen aan en sleep met de vinger ovel het ¢
Elke aanraking laat een spoor in een andere kleur achter.
8.2.5 Ketel legen Het is mogelijk om de boiler leeg te maken.
8.2.6 Machineparametdist beschikbaar.
controleren
8.2.7 Volledige selecgtilésrmee worden alle dranken afgegeven bij wijze van te
8.2.8 Automatische teldaalt het script op waarmee automatische tests kunnen
8.2.9 Reset wanneer eldistmee kan het apparaat naar de fabrieksinstellingen wor
keer wordt ingel[skhHake®tlatistische gegevens, de storingenlijst en de uj
8.2.10| Reboot van hetf Bysggammeert de reboot van het systeem.

Het is mogelijk om de standaardtaal voor weergave van

gebruikersinterface en de menu's aan te passen.

Voor de functie "taal wijzigen" is er een aantal talen be
i élleetnis mogelijk om het gebruik van bepaalde functies vpor prc
schakelen, met behulp van de toegangsprofielen.

Het toegangsprofiel zorgt ervoor dat alleen de functies|die er
kunnen worden.

leder gebruikersprofiel heeft een toegangswachtwoord.

De standaardwachtwoorden zijn:

- Technicus (4444),

- Gebruiker (1111).

De geavanceerde programmeerfuncties moeten uitsluitejnd wor
personen met specifieke kennis van het apparaat (technisch p
hygiénische normen.

Met deze functie kunt u het wachtwoord voor toegang tot elk
tik het pictogram van het toetsenbord aan om het wachtwoord
De netwerkconfiguraties verschillen afhankelijk van het

ingestelde netwerkbeveiligingen.
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8.6.1

Wifi

Hiermee kan de wifiverbinding van het apparaat word
Schakel de wifiverbinding in om het apparaat te verbi
Het apparaat ondersteunt de belangrijkste wifibeveili

BN ingeé
nden r
gingss

De cryptografie "Open" garandeert geen enkel type bescher

Als de wifiverbinding wordt geactiveerd, toont het ap
wifinetwerken waarmee het apparaat zich kan verbind

paraat
en.

Kies de naam van het wifinetwerk (SSID) waarmee u zich wi

wifinetwerk niet te zien is, moet u de naam (SSID) ke
Netwerkparameters (zoals IP-adres,...) kunnen worde
- op een automatische manier (DHCP)

ofwel

- handmatig.

Om de netwerkparameters automatisch toe te wijzen,
netwerk aanwezig zijn.

nnen e
n toeg

moet €

De parameters van de beveiligingen en het wachtwoornd voor

wifinetwerk worden handmatig ingesteld.

Het MAC-adres (MAC address) is een uniek adres dat
en de netwerkkaart van het apparaat vaststelt.

Het MAC-adres kan niet worden gewijzigd.
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BLUETOOTH

Hiermee kan de bluetoothverbinding worden ingesch
kunnen over een korte afstand (maximum 10 meter)
tussen het apparaat en andere toestellen.

Om zich te verbinden met een bluetoothtoestel, is h
- de identificatiecode van het apparaat in te voeren
- het apparaat waarneembaar te maken tijdens het z

door

pkeld

gegeve

et nod

oeken

de detectiemodus wordt er een draadloos signaal uifgezon

op andere toestellen kan worden waargenomen.

- de authenticatiecode in te voeren en het bluetooth
Wanneer een toestel detecteerbaar is, is meestal 00
De gekoppelde toestellen worden getoond.

Via het menu kunt u de verbinding met Blue Manage
toepassing waarmee de statistieken via bluetooth ku

toeste
k de k

activ
nnen \

de toepassing van EVOCA BlueRed Manager, die begchikb:

Hiermee kan alle informatie over de software van
weergegeven (versie, gebruikt grafisch thema, ma

rHet apparaat is in staat om kennisgevingen inzake
e-mail) te versturen.

Om kennisgevingen via e-mail te kunnen versturen
netwerkverbinding beschikken.

Het apparaat verzendt kennisgevingen via e-mail.
e-mails worden ontvangen.

het ap
chinec

gebe
, moe

Op he



m:NU"NGA MENU-INGANG| Beschrijving
9.1.1 | Settings Schakel de functie in om de parameters voor het versturen van e
de bestemmelingen van de kennisgevingen in te stellen.
De parameters verschillen naargelang de gebruikte serverfvan de
van e-maildiensten).
Het apparaat beschikt over een reeks vooraf geconfigureerde par
aanbieders van e-maildiensten via internet.
Het blijft mogelijk om de e-mailparameters manueel in te yoeren
e-maildiensten via internet of voor de e-mailservers via het LAN-
custom-instellingen).
Voor de e-mailservers via het LAN-netwerk wendt u zich tot de pl
netwerkadministrator (systeemingenieur) om de geschikte le-maily
Voor de aanbieders van e-maildiensten via internet moet y zich t
assistentiediensten van de aanbieder van e-maildiensten wenden
e-mailparameters te weten te komen.
U kunt de e-mailadressen waarnaar u de kennisgevingen sftuurt ir
Na het instellen van de parameters kunt u een proef-e-majl verst
configuratie correct is.
9.1.2 | Waarschuwing | Hiermee worden de gebeurtenissen ingeschakeld waarva
gebeurtenissen te ontvangen (bijvoorbeeld toegang tot menu's, onjtsmett
9.1.3 | Waarschuwing | Hiermee worden de storingen ingeschakeld waarvan u ke
storingen ontvangen (bijvoorbeeld geen koffie, geen water enz.).
tMenu waarmee de machine op afstand kan worden |bestui
Mobiele app van EVOCA
10.1 Saeco ProUp| Op deze pagina kan de verbinding tussen de machine ep Saec
Settings de bijbehorende ID worden weergegeven en het certificaat wo

61




8.5 Instelling wachtwoord
gebruikersprofielen

Het is mogelijk om het gebruik van bepaalde functies

voor programmering in of uitte schakelen, met behulp

van de toegangsprofielen.

Het toegangsprofiel zorgt ervoor dat alleen de functies

die ermee verbonden zijn, gebruikt kunnen worden.

leder gebruikersprofiel heeft een

standaardtoegangswachtwoord.

De gebruikersprofielen zijn:

" Gebruiker

" Technicus

De geavanceerde
programmeerfuncties
moeten uitsluitend worden
voorbehouden aan
personen met specifieke
kennis van het apparaat
(technisch personeel) en
van de hygiénische normen.

Met deze functie kunt u het wachtwoord voor toegang
tot elk gebruikersprofiel veranderen.

tik het pictogram van het toetsenbord aan om het
wachtwoord te wijzigen.
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9

WERKING EN GEBRUIK

Dit apparaat kan®dgebPajleften van de machir
worden door kinderPe vamnsluiting op
8 jaar en ouder ofed®olotriciteitsnet
personen met vermiwmideludeend door de be
fysieke, gevoeligwordef uitgevoerd!

mentale capaciteit®@®dntedleer altijd o

zonder ervaring endkekseilS,aan de bove

indien ze onder beggpesdodbnozit.
staan of instructices Kri

J9EnN ,
ontroleer of de stekker correctin het st

over het Ve|||g gengFCUH'ka'“(P&FF de machine in te schal
.machine in te schakelen, dient de hoofds

het apparaat en i eheraz e "I" gezet te worden.

de aanwezige gevaren

onderkennen.

Kinderen mogen niet met

het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud
van het apparaat mag niet l
door kinderen zonder
toezicht WOfWé‘nneer de machir

uitgevoerd. verwarmd, zal het

spoelcyclus van de
Als het apparaat lagigeutigg uitvoeren

niet werd gebruikt cWwRrddieine hoevec
om hygiénische reék&tafater wordt ge
aange_raden om hetyidchhitotdat deze ¢
grondig te spoelenjs pegindigd.
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9.2 Verwarming en SpoeM/ﬁugneerde video van de productenselect
i machine klaar voor gebruik.

Bij het opstarten begint de machine met de
verwarmingsfase; wacht tot de machine deze fase
afrondt.

Indien de machine voor de
keer wordt gebruikt of ge

De balken worden $§hg langere periode
en tonen dat de mas&hglthséaan dient men con

het systeem opwarhftmen met de beheerder v
uitvoeren van de inwerkin

Wanneer de machine is verwarmd, zal deze een
spoelcyclus van de interne circuitsgu_igvoer@poe|CyC|uslze|freinigin,

Met de cyclus kunt u de interne circuits ¢
proper water. Deze cyclus wordt uitgevc

Voohetkoffiecircuit

' Bij het inschakelen van de machine;

" Tijdens de voorbereidingsfase van de stand-bystand als
geweest tijdens deze periode waarin de machine in de
" Bij het overschakelen uit de stand-by

Voohetmelkcirc(iallesrrsidm).
" Bij hetinschakelen van de machine als er een melk
periode waarin de machine in de

De Voortgang van., tgdjaseﬁo\éélg hakelen uit de stand-bys
Iaat Zien dat de nwa?jjj I;e melkproduct is afgege.ve

chakeld naar stand-by;

de SpoeIC.yCIUS haﬁlzzeelﬁqe kpprizludcettijdsduuris verloj
systeem ultvoert

Erwordteen kleine hoeveelheid water ge

) ) onderdelen spoelt en verwarmt;
Er wordt een kleine hoeveelheid water afgegeven.

Wacht tot de cyclus beéindigd is.
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9.5 Afgifte dranken met alle
koffie

Zet de kop of het glas onder het mondst

Wacht totdat er automatisch een einde aan deze cyclus
komt;

9.4 Energiebesparing

De machine kan een instelling hebben om energie te
besparen. Als ze is ingesteld op de energiebesparende
stand, wordt de machine automatisch uitgeschakeld na
een bepaalde duur van inactiviteit na de laatste afgifte.
Deze tijdsduur kan door de behe@ndeenikohféédrank af te geven, tikt u he
programmeringsmenu worden ingestaldde gewenste koffiedrank aan. Als de
niet zichtbaar zijn in de video van de dra
- moet u het pictogram "COFFEE" aantikke
T|Jdens deciieeoin de bedieningskolom en vervol

uitschakelingsfagd@ ygeptgerenste koffiedrank
machine een spoelcyclus

uit, indien er een

koffieproduct gezet is.

De afgiftecyclus wordt gestart. Na de voo
zal de koffie uit de koffietuit beginn
koffieafgifte zal automatisch stop

De tljd kan NAaaihgeWe®dB Bveau is bereikt; hetis s
afgifte te onderbreken door het "ST

geprogrammeerd tcWi@ehd € n

(zie aanwijzingen in het

h o o f d s t u Kk

"Programmeringsmenu").

Om de machine opnieuw te activeren, tikt u gewoon

het bedieningspaneel aan; de machine spoelt het
koffiecircuit; de machine spoelt ook het melkcircuit
indien er minstens een melkproduct is afgegeven
voordat er werd overgeschakeld naar stand-by.
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9.6 Afgifte dranken met me\}<Oor een beter resi

(*allegprsidl).

66

moet de gebruikte

koud zijn tijdens
Voor correct gebriyi&r&ing van de m«

een optimaal resultaat VAag 4t aanger.
hetmelkproductinqul%oeome|k(~5oC/¢
moet de bijgeleyfddesen proteineg:
aanzuigleiding in SLIICQRAN minste 3%
met het metal&hruiken om een pr
verloopstuk aan hetgoede kwalite

va
uiteinde worden gelprri‘j'élén. Men kan
o eigen smaak zowel
Knoei niet met de lakdhtdfvolle melk,
door de lengte aajgy tejagctosevrije

passen of het mqgt@%qagiken.
verloopstuk aan het

ek het schone slangetje direct in de

uiteinde te verwi?taeren.
Reinig de aanzuigslang aan
de buitenkant met een
vochtige doek. Dit
garandeert een perfecte
reiniging van alle onderdelen
van eventuele melkresten.

Om dranken met melk af
te geven, moet de
cappuccinatore op de
machine zijn gemonteerd.



N cdlerlands

Zet de kop of het glas onder het monqué.rg eet n | et altlj d d
in de koelkast terl
zetten als deze nief
wordt gebruikt.

Na een vooraf inge

interval na de la

afgifte van een drar

melk spoelt de ma

automatisch |
Om een drank met melk af te geven, Mteullkec i|srcu |t

pictogram van de gewenste drank met melk aan. A

de dranken met melk niet zichtbaar zijn in de video
van de drankenselectie, moet u het pictogram "MILK"
aantikken links van de video in de bedieningskolom en

vervolgens ook het pictogram van dg gewens,
AR 997 ATJTAE van heet water

Zet de kop of het glas onder het mondst

Gevaar voor brandwonden!
Aan het begin van de
afgifte kan wat heet water
en/of stoom vrijkomen.

De machine heeft en voorverwarmingstijd nodig. Zodra

de voorverwarming is afgerond, begint de machine met

de afgifte van de geselecteerde drank. De afgifte van de

drank zal automatisch stoppen wanneer het ingestelde

niveau is bereikt; het is sowieso mo@d&lifie dg arfljitteOte WATER" af te geven, t

onderbreken door het "STOP"-pictogiah® grarmteamkkerdrank "HOT WATER" ac
drank "HOT WATER" niet zichtbaarisind
de drankenselectie, moet u het pictog!
WATER" aantikken links van de vided
bedieningskolom en vervolgens ook het p

de drank "HOT WATER".
Haal het kannetje weg en reinig het, indien nodig.

67



Gevaarvoorbran&ﬁopﬁﬁﬁmgko”md“Mdee
Aan het begin van de

afgﬁtekan\Nathquyﬁg%%nde“ng m O €
en/of stoom VHJkO%%nrnaCmne ingesc

n/of in de stan

en
De afgiftecyclus wordt gestart. Het hete water kKomt uit

het mondstuk. De afgifte van het hetqpm pldzeln u itgevoerd

automatisch stoppen wanneer het in esteld niveau is
bereikt; het is sowieso mogelijk mé‘tcgh'f'ﬂ@ ggeft aan wanneer de koffie

onderbreken door het "STOP" —plctoﬁr\'%’fﬂ"h%rﬁ'f‘g“?f‘kq(erheeft bereikt, indien d
ingesteld in de programmering. Indien t

ingesteld in de programmering, wijst de e
de gebruiker erop dat de koffiediklade m
leeggemaakt; koffieafgiftes zijn nog mo
machine. Op het statuspaneel wordt e
kennisgeving toegevoegd.

9.8 Gebruik van de machine met tegoed

Deze functie kan
11 Al d ffiediklad t dt |
Vrljgegeven eesrste Ilinenr:?sg;evinz nIl<eunr\:ve0nr ereneogggekrr(
geb'okkeerd Wordletrp gf entotde maximuminhoud
rei a de limiet bereikt is, b

de servicebehee rnd@qne aIIe dranken met koffie en op het

dt een nieuwe kennisgeving toegevo:
De machine is geschikt gemaakt om het zetten van de

dranken volgens de credit-logica te beheren; er kunnen
evenveel productafgiftes worden gedaan als het aantal
door de beheerder ingevoerde credits. Wanneer de
creditsteller tot nul zakt, worden alle dranken en ook
melk en water geblokkeerd. De resttegoeden worden

weergegeven op het scherm "klaar IVrPBft%%t?/%Hiﬁ(I"okkeertde machine de afgif1

Heet water en me R K S R 00t it aen leeogema
g een CredItS Haaﬂ]hetalekbakje en de koffiediklade er
wanneer het creditniveau

tot nul zakt, worden alle

dranken geblokkeerd.

Elke beheerder kan zelf beslissen hoe hij de instelling
van de tegoeden en het laden ervan beheert om de
machine te gebruiken.
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Til de koffiediklade op. Wanneer BT is geactiveerd, verschijnt re
het gebruiksklare scherm het bijbehoren
de eventuele machine-ID indien deze is

Met BT wordt het volgende mogelijk:

. . " Op afstand selecties maken via de
Leeg de koffiediklade en het IekbakJeUEe[ﬁgp ook zonder registratie De app
gedownload door de volgende QR-cod

Hetlegen van hetvloeibare
afval en het koffiedik moet
gescheiden plaatsvinden.

Plaats de koffiediklade en het lekbakje terug in de
machine.

Als het lekbakje erin wordt
gezet Zonder " De daehineinstellen om krediete

. . het "S P Up"- taal. D
kOferdIklade te p:lnalaﬁfégeﬂrsescﬁikgg;raip d €|

qfe Evoca. Hierna volgt d

. e-commer

zal de machine de.ATQidkt e e commerce -

. https://ecommerce.evocagroup.com/ U

van de prod. niet {J@sSEa8bor ae volgende oRr-cod
Nadat ze in de machine zijn geplaatst, is ze klaar voor gebruik
en afgifte van de dranken met koffie zijn opnieuw mogelijk.

9.10 "Touchless option”

De machine is erop voorzien om via een
bluetoothverbinding te worden bediend. De
bluetoothverbinding kan worden geactiveerd via het
programmeringsmenu, het menu-item "Touchless

Option", "Saeco ProUp" en dan "S¥&&d der@uphenticatieprocedure uit.
Settings". Raadpleeg paragraaf "BeSele¢feiqrghetemerk Saeco.
technisch menu” van het -h8efdste&r "Zoeken".

"Programmeringsmenu"” om de beschSgtercgeean' Ddecumenten”.
beschikbare commando's weer te gevgglecteer "Handleidingen kits" in het velc

- Vul "Magic" in in het veld "Beschrijvil
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Druk op de toets "Zoek".
Klik op het volgende pictogram:

Selecteer de betreffende handleiding.

Bestel en/of laad de kredieten in de machine via de
"Saeco Pro Up"-app indien u bentingelogd met een
geregistreerde en geactiveerde gebruiker.

Verstel de technische instelling rechtstreeks via de
"Saeco Pro Up"-app indien u bentingelogd met een
geregistreerde en geactiveerde gebruiker.

Vooreender welke handeling
i.v.m. technisch onderhoud
moet de machine worden

uitgeschakeld.



) = 11

10 REINIGING EN ONDERHOUD

Haal de stekker 19dn Adgemene opmerkingen
en goede werking

voedingskabel uit het

stopcontact, voorgat yHste onderdele

reinigings- en/ofonm@trth%tbdaraat zelf r
swerkzaamheden uhtMgght’. tenzij a

vermeld, met koud o

De fabrikant is Wr‘i"iteetr worden gere
aansprakelijk m, torbehuIIO van.
eventuele schade®© {gnde sponsje
storingen die verob?g 259 doekjes.

worden door onjuigicRf geen waterstr.
onvoldoende onderj@gudomponenten e

Om oxidatie in h&ifapparaat.

ap paraat te Vootl?ek Gmleaﬂig onderhoud en reiniging :

at de machiné€ langer efficiént blijft en

dient men het gebawik vgradq hygienische normen.
tabletten op basis van

.. .Om de correcte werking van het app:

ChIOOF te Vermljd@rﬁn_deren is het raadzaam om "
voorschriften en tijden te houde
"ONDERHOUDSPLAN" zijn aangege
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Nederla

10.2 Reiniging en normaal0.2.1 Onderhoudsplan

72

onderhoud

Alle te reinigen o
zijn gemakkelijk
en vergen geen ¢
gereedschap.

Alle onderdelen
uitsluitend met |
zonder reinigin
oplosmiddelen

worden, omdat
vorm en de w
zouden kunnen

De demonte

onderdelen mogen ni@teimedﬁiging van de m
vaatwasser gewassermwodg@éenonderdelen e

. . oet in elk geval ee
Reinig de elektrlscWe dtellen g .
. er week worden uitg
niet met natte doeken

en/of Ontvettel-hedéﬁlpparaaten de ond:

schoonmaakmidd®&I%a" dSChOOCIDngem:ak
Verwijder stofrestdf&dgd worden nadat

droge perslucht orf'jqn%'fat gebruikt is ge:

een antIStatISChelod?§ Iﬁ?'einigen van het lekba

koffiediklade

Elke keer dat de machine dit aangeeft
koffiediklade worden geleegd en gereini¢
aangeraden de lade in elk geval dageli
Raadpleeg de paragraaf "Opvanglade vo«
koffiediklade legen" voor het uitvoerer
handeling.



In elk geval is het

raadzaam de ¥effwejdiktahlet teservoir; til het op aan

verwijderen en goed te reinigen wahaedprmepkartbhdndenin.

op de machine wordt uitgevoerd.

Bij die gelegenheid wordt aangeraden ook de roosters

voor kleine kopjes te reinigen.

10.2.Beinigen van het waterreservoir

Voorde versies M2+ en B2+

moeten
worden

deze

handelingen
uitgevoerd terwijl

de machine is uitgeschakeld.

Nadat de deksel opengemaaktis, dient men hette verwijderen
door op te tillen. (* alleen versies M2, M2+, B2 en B2+).

Verwijder de deksel van het waterresea(u’rto m a.tiSC h

Reinig het met een niet-schurend schoor
spoel het met vers water af en droog he

10.2.4 Snelle reinig. Cappucci
(*alleeprsidk).

Na een vooraf inge
interval na de la
afgifte van een drar
melk spoelt de

melkcircuit.

Deze spoelcyclus kan ook handmatig
uitgevoerd via het gebruikersmenu zoal
aangegeven maar hetis niet nodig deze v
na elke drank met melk uitte voeren want
zal het toch automatisch doen na een p:

Geef op het statuspaneel de beschikbare
weer.
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Ned e r |

Select d | I d j B t

d¢ spoeioyclus. Do machine verstrert edo BUARdaYOOT brandw:

h lheid t di i d |

het melkcircuir. Het volgenae senerm vA@H:HEt begin van
afgifte kan er wat
water vrijkomen.

Ga naar de programmering van de mac
beschreven in de paragraaf "Toegan
programmeringsmenu's”. Tik het menupi
om de menufuncties van het apparaat w

Gevaar voor brangewgelgd%pg!alijkse werkzaamheden
Aan het begin Vlgmlge spoelen". Selectee.r'de rein

ccl ore. Selecteer "Reinigen".

afgifte kan er wat heet
water vrijkomen.

Met deze functie behoudt de machine de
systeemfunctie maar de functie alleen is niet
voldoende om het melkcircuit te reinigen. Wacht
totdat de cyclus automatisch eindigt. De machine zal
weer in de normale werkingscyclus gaan staan.

10.2.5 Grondige reiniging

ca.pp.u.ccmatlore met Bevestig hetproces. De machine toontop hetdisplay

re””g'ngsm'ddel met alle fasen die stap voor stap moeten worden uitg
(*allegnrsidh). reiniging. De fasen zijn bij benadering de volgende
Vv (Alleen als de autom
Een keer per dag moeten alle compog ok et ingesteld op 'water
cappuccinatore grondig worden gerel@ Qigrﬁem)eh [p td 9 | p K
schoonmaakmiddel van Saeco. Het sc%%' gg@#‘,gdrg(s edop ?(ss'tng ineen
van Saeco kan bijuw plaatselijke wed%( Y olf' pers drinkwater.
erkende reparateur aangeschaft worden.

Als de cappuccinatore niet
grondig wordt gereinigd
me-t schoonmaakmiddel,
dan kan een bacteriéle
verontreiniging woekeren
die mogelijk schadelijk 1is
voor de gebruiker.
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. ELIHELLE

Steek het schone slangetje direct in dT_lkért. iS VerbOden de VI'
te drinken die in dit pr
afgegeven. De opl
dient weggegooid te

Was de kan die gebruiktis voor de oploss
vul het met een 1/2 (halve) liter vers dri
gebruikt zal worden voor de spoeling.
aanzuigleiding in de kan. Leeg het ke
geplaatstis onder de koffietuit. Plaats de
onder het mondstuk.

De machine voert een spoelcyclus
Cappuccinatore wuit. Wacht totdat de
automatisch eindigt. De machine keert te

Plaats een lege kan met een inhoud VAAMYin Rieimdgenteéspoelen”. Verwijder de
onder het mondstuk.

10.2.6 Grondige reiniging
afgiftetuiten cappuccinat

(*alleoprrsidh).

Demonteer elke 48 uur de afgiftetuite
cappuccinatore en reinig ze grondig.

Als ze niet worden gereinigd, brengt di
werking van de machine in het gedrang.

Hierna wordt weerge
hoe de afgiftetuiten
egdemonteerd en ge

De machine voert een reinigingscyclug van
cappuccinatore met reinigingsmiddel uit. Wacht totdat de )
cyclus automatisch eindigt. Het volgeM@éwidlermdeesdenafitekking.
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Verwijder de twee tuiten zoals gBta&ndpidedknop aan de linkerkant en
afbeelding. Cappuccinatore eruit.

Was de tuiten onder stromend water terwijluer zacht

op drukt. Controleer of eventuele resten/afzettingen

van melk verwijderd zijn. Zet na de reiniging de )
onderdelen weerin elkaar door de prOR@BUYRIVGR S van de cappuccinatore.
demontage omgekeerd uit te voeren.

10.2.7 Grondige reiniging
cappuccinatore - volledige
demontage

(*allegrrsidl).

De cappuccinatore moet wekelijks volledig worden
gedemonteerd om alle componenten grondig te

reinigen. Als ze niet worden gerein(,gedfwlpjr(p@rgyéii@di\penste pakking van de c
goede werking van de machine in het gedrang.

Hier wordt getoond hoe de
Cappuccinatore gedemonteerd
en gereinigd wordt.

Verwijder de sierafdekking.

Haal het ventiel uit de Cappuccinatore.
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. ELIHELLE

Verwijder de onderste afdekking van deNCép8Uécina8ree. Cap p ucc ir
IS gewassen en op
gemonteerd, kan
opnieuw in de mac
worden geinstalleer

10.2.8 Snelle reiniging koffieg

, t koffiecircuit mo
Haal alle onderdeeltjes van de onderste afdekking van de
cappuccinatore uit elkaar zoals aangegevyy @rddaebﬁeldgmg spoe Ild o1
beste hygiéne

garanderen.

Gevaarvoor brandwi
Aan het begin van
afgifte kan er wat
water vrijkomen.

Geef op het statuspaneel de beschikbare
Was de onderdelen onder strome a‘t)er a?. P

Controleer of eventuele resten/afzettingen van melk
verwijderd zijn. Zet na de reiniging de onderdelen

weer in elkaar door de procedure voor de demontage

omgekeerd uit te voeren.

Selegteer de spoelcyclus van de koffieg!

Let erop dat Ude s(a lcyclus. De machine geeft een
distributieleiding v&BH e, a8 Verscning: [
aanbrengtin het onderste deel

van de cappuccinatore

alvorens de onderste afdekking

van de cappuccinatore terug

te plaatsen.
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Met deze functie blijft de machine Seleete®pti'Maleelijkse werkzaamheden
hygiénische staat en de omstandigReihedgenobrspeelen”. Selecteer de rein
werking blijven optimaal. De functikodfiegnoey e Stetlecteer "Reinigen”.

niet voldoende om het melkcircuit te reinigen. Wacht

totdat de cyclus automatisch eindigt. De machine zal

weer in de normale werkingscyclus gaan staan.

10.2.9 Grondige reiniging
koffiegroep met"koffieolieve
rwijderingstabletten™

Naast de wekelijkse reiniging wordt het aangeraden deze

reinigingscyclus met de "Koffieolieverwijderingstabletten" na
circa 200 kopjes koffie of één keer per maand uit te voeren.

Deze handeling maakt het onderhouydspd9GgshedpAcces.
zetgroep compleet. De "ontvettingstabletten” om de

koffiegroep te reinigen en de onderho M\ Ic&@ @ I deze Optie

kunnen worden aangekocht bij uw laatselijke . .
handelaar of bij de erkende assistenti &Vaestlg d , dient m:
cyclus verplicht

De"Koffieolieverwijdeltiogsdn.

n D i h di | i
bletten hebben i GR e N oo’ s ap moeten worden uits
on t k a I k | n g se | g e ndg @ihianp.ﬁ)éfﬁs?n zijn bij benadering
Gebruik voor de ofytkeglkitrgk: (Alieen ais de autom

. aangesloten en¥niet ingesteld op 'water!
de ontkalkingsoplesgtnighakgnn de koffiedikiade e
Saeco envolg de procedure
zoals beschreven in het

hoofdstuk "Ontkalking".

De reinigingscyclus mag niet onderbroken worden. Er
moet iemand aanwezig zijn tijdens de handeling.

Ga naar de programmering van de machine zoals
beschreven in de paragraaf "Toegang tot de

programmeringsmenu's". Tik het menupictogram aan
om de menufuncties van het apparaat weer te geven.

Leeg de koffiediklade en het lekbakje te
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Verwijder de schroef die voorkomt d&teh eted atigitfeegaaep in de hoge stand. Pl
het uitgiftevak per ongeluk openga&an(bmdlerehetemoiedstuk.
120 V VS).

Open de servicedeur.

Haal de zetgroep met de speciale Wendgcleieap woigrdee reinigingscyclussenvand
machine en druk op de toets «PUSHK®! het koffieolieverwijderingstablet. Wacht t
automatisch zijn afgerond. Het volgende sche

clus sen warden automatisch afgert
Plaats de schoonmaaktablet in de ZFnt 5[’{ zetdal 9
weer in de machine, let er daarbij op dat alle

onderdelen er worden ingezet en sluit de deur.

Plaats de schroef terug die voorkomt d§{ iget diegrtseerboden de v

van het uitgiftevak per ongeluk opengaat een

versie 120 V VS). teoirlnken die in di
afgegeven. De
dient weggegooid
Wanneer de cycluss
afgerond, schakel
machine over naat
normale werkingscy

de spoelcyclus.
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v e d e r 1 [
Wijraden aan om den2@ il LB D o de toats wpUsna 8
te verwijderen en te reinigen
en met vers stromend water.

Voordat u de koffiegroep
in de machine terugplaatst,
moet u ervoor zorgen dat
deze volledig droog is.

10.2.10 Handmatig reinigenpy a&Btft6ep mag alleen met lauw wate

zetgroep reinigingsmiddel afgewassen worden. Wa
met lauw water; Was zorgvuldig het bov

De zetgroep dient iedere keeporglervbetdater geen wateris achterge

koffiebonenreservoir gevuld wordt imffuBié&kderegenadrdat u de zetgroep plae

minstens één keer per week gereinigd te worden.

Schakel de machine uit door de schakelaar op "O" te

zetten entrek de stekker uit het stopcontact. Haal het

lekbakje en de koffiediklade eruit.

Reinig de ruimte aan de binnenkant van
met een vochtige doek.

Zorg ervoor dat de zetgroep zich in de
bevindt; De twee tekentjes moeten same
Verwijder de schroef die voorkomt dat het deurtje van

het uitgiftevak per ongeluk opengaat. (* alleen versie
120 V VS).

Open de servicedeur.
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Is dat niet h‘e.t geval, voer dan de hlerncbescliriga re er Of d e 7 et

handeling uit:

rZ{;){;lg(;t.ervoordatde hendel de basis vandeOZéarmipn Zijn Z|tt|ng
door eraan te trekk

Sluit de servicedeur.

Plaats de schroef terug die voorkomt dat
van het uitgiftevak per ongeluk openga
versie 120 V VS).

Plaats de koffiediklade en het lekbakje

10.2.11Invetten van de zetgro

Vet de zetgroep in na circa 500 kopjes k

keer per maand. Het vet om de koffiegroe
Zorg ervoor dat het haakje voor de béoklkderihgjbahareende accessoires kunne
zetgroep in de juiste stand staat; camtmrgékechte Btamudv plaatselijke handela
door stevig op de toets "PUSH" te drhéhdnmr.assistentiecentra.

Alvorens de koffiegroep te smeren, moet
gewassen onder stromend water zoals besc
hoofdstuk "Handmatige reiniging van de k

Vet de geleiders van de zetgroep uitsluitend in mi

Plaats de zetgroep weer terug in de betreffende ruimte

tot deze vastgekoppeld is, ZONDER hlel‘blj op de
toets "PUSH" te drukken. eng het vet gelijkmatig aan op b

81



Vet ook de as in. Verwijder de sierafdekking.

Druk op de knop aan de linkerkant en
Cappuccinatore eruit. (*alleen versies N

Plaats de zetgroep weer terug inde betreffende ruimte
tot deze vastgekoppeld is, ZONDER hierbij op de
toets "PUSH" te drukken.

Controleer of de zetgroep
goed in zijn zitting vastzit
door eraan te trekken.

Sluit de servicedeur.

Plaats de schroef terug die voorkomged gt drﬁa‘“h’é’le bakje van het koffien
van het uitgiftevak per ongeluk opengaat. (* leen

versie 120 V VS).
Plaats de koffiediklade en het lekbakje terug.

10.2.12 Reiniging bakje
koffiemondstuk

Reinig het bakje van het koffiemondstuk na ongeveer
500 afgiftes of een keer per maand. Hierna wordt
weergegeven hoe het bakje wordt gedemonteerd:
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Druk op de zijkanten van het hele ba

i - het .
koffiemondstuk om het watermondstuk Wt\fé\%ijdaeeerp nt kal k| n g SO
drinken.

Gebruik in geen gev
als ontkalkingsoplo

Verwijder (indien aa
het ontkalkingsfilter
u de ontkalker toevc

Ga naar de programmering van de mac
beschreven in de paragraaf "Toegan
programmeringsmenu's". Tik het menupi
om de menufuncties van het apparaat w

Selecteer "Dagelijkse werkzaamheden
"Reinigen / spoelen". Selecteer de ontk

Was de onderdelen onder stromend watemathVegzedetrop het display een samenv.
u zich ervan dat eventuele afzettingsen koesdeap €bjor stap moeten worden uitg
verwijderd en de leidingen zijn gered@igedtkalking. De fasen zijn bij benaderin
Zetnadereinigingde onderdelen weerin elkaar door de

procedure voor de demontage omgekeerd@ijdetel ¢ @ernedel ter bescherming zoal
is in de paragraaf "Opening bovenste de
versies M2, M2+, B2 en B2+).

Verwijder de deksel van het waterresery

10.2.130Ontkalking

Kalk is van nature aanwezig in het water dat gebruikt
wordt voor de werking van de machine. Dit dient
regelmatig verwijderd te worden, aangezien het water-
en koffiecircuit van uw apparaat erdoor verstopt
zouden kunnen raken. De mach. toont op het display
wanneer de ontkalking uitgev. moet worden.

U hoeft slechtde hierna beschreven aanwijzingen op te
volgen. Voer deze handeling uit voordat uw apparaat
niet meer goed werkt, aangezien in dat geval de
reparatie niet onder de garantie valt. De ontkalker en
de onderhoudsproducten kunnen worden aangekocht
bij uw plaatselijke handelaar of bij de erkende
assistentiecentra.
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Plaats de dop weer terug in de watert&ckh ekl @& ahd dentkalkingsmiddel in het
automaat aangesloten is en ingesteld op 'waterleidingnet').

Voeg water toe in het waterres. tot aan
"CALC CLEAN".

Haal het reservoir uitde machine en leeg deze. til het
op aan de speciale handgrepen binnenin.

Plaats het waterreservoir weer.
Insert Cappuccinatore

Verwijder het kalkfilter, indien aanwezig, uit het
waterreservoir. (Alleen als de automaat niet is
aangesloten en niet ingesteld op 'waterleidingnet').
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Steek de schone aanzuigleiding in e¥méegdekasmemsttee®mtkalkingsfase uit. W

inhoud van minstens 250 ml. oplossing in hetreservoir op is, vraagt d
reservoir te legen en het met vers drin
spoelen. Spoel het reservoir degelijk.

Vul als de automaat
aangesloten en
ingesteld IS
‘'waterleidingnet' de
met schoon leidingwe
aan het peil MAX en
hem weer in de mact

Verwijder het lekbakje en leeg het.

Plaats als de auton
aangesloten en ing
op 'waterleidingne

Plaats het lekbakje na hetlegen weer terug Plaais een .
groot bakje onder de mondstukken. an k In d e
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Verwijder de aanwezige dop van heMaakedeelsenvorider de mondstukken leeg
(Alleen als de automaat aangeslotemeés bakinaggeteld lepg het.

'waterleidingnet').

Insert Cappuccinatore

Plaats het lekbakje na het legen weer ter
groot bakje onder de mondstukken.

Voer de tweede ontkalkingsfase of de sp

Steek de schone aanzuigleiding in e ¥aKdfetRa i/ stP@@hcyclus is afgerond.

inhoud van minstens 250 ml.
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Nadat de ontkalkingscyclusis uitgevoerd
die gebruikt zijn voor de opvang van Vv
tijdens de ontkalking. Het ontkalkingsr
worden verwerkt volgens de informati
verpakking en/of volgens de voorschrif
toepassing zijn in het land waar het wor
Leeg het lekbakje en plaats deze weer t

Plaats het witte filtertje of het waterfilf
naar keuze. Vul het waterreservoir opnie
drinkwater tot het MAX niveau. (Allee
automaat niet is aangesloten en niet i
'waterleidingnet').



Nederlands

11

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

11.1 Meldingen

In dit hoofdstuk worden alle meldingen beschreven die de machine kan geve
moeten worden ondernomen door de gebruiker.

Drip tray full 1 Lekbakje vol

Coffee temperature not ready De koffieboiler is niet klaar voor de afgifte
Waiting for milk rinsing 58 In afwachting van spoeling van melkcircuit
Water mains filling Timeout64 Bijvulalarm van het systeem of storing van de peils
Solid waste full 68 Koffiedikbakje vol

Solid waste not present 91 Koffiedikbakje ontbreekt

Milk temperature not ready 95 De melkboiler is niet klaar voor de afgifte
Milk cleaning needed 101 Het melkcircuit moet worden gereinigd

Water tank is empty 251 Het peil in het waterreservoir is te laag
Water Filter must be change@d&5s Het kalkfilter moet worden vervangen
Brewing unit missing 301 De koffiezetgroep ontbreekt

Circuit priming needed 303 Het hydraulisch circuit moet worden gevuld
Cappuccinator missing 304 De cappuccinatore ontbreekt

Door opened 316 Laterale luik staat open

Out of coffee beans 317 Koffiebonen ontbreken

Descaling procedure must b®26ompetedtkalkingsprocedure moet worden |afgerol
Descaling procedure needed21 De ontkalkingsprocedure moet worden |uitgevc
Milk rinsing needed 322 Het melkcircuit moet worden gespoeld

Solid waste warning 323 Koffiedikbakje bijna vol

Drip tray warning 324 Lekbakje bijna vol

Water filter warning 326 Het kalkfilter is bijna verzadigd
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11.2

Problemen - Oorzaken - Oplossingen

De volgende tabel geeft de mogelijke oorzaken weer van fouten of alarmen die
gedeeltelijke blokkering van het apparaat.

Board communication e

reT

Communicatiefout

Geen communicatie met| €88 Het betaalsysteem is actief maar er is gee

betaaleenheid mogelijk met de eenheid.

GRINDER BLOCKED E305 De koffiemolen is geblokkeerd en kan niet

Brewing unit can't reachBBORK De zetgroep kan de werkstand niet bereike

Brewing unit can't reachBBOWME De zetgroep kan de ruststand niet bereike

Coffee water circuit clojgg&@8 De debietmeter staat stil, er stroomt geen
de pomp aan

DC valve failure E309 Een magneetklep is defect

Doser failure E310 Als de microschakelaar van de doseereenheid is|ingedrukt
doseereenheid wijst) en de doseereenheid wordt/bekrachti
om, dan wordt de fout gegenereerd (nadat het stortklepje

Coffee Heater temperatuE8kknsor De temperatuursensor (NTC) is kortgeslote

short circuit

Coffee Heater temperatuE8k2nsor De kring van de temperatuursensor|(NTC)

open loop

Coffee Heating up timeo&t313 De boiler heeft de doelwaarde niet bereikt hinnen de

BREWING UNIT SHORT (HRGAWUIT De reductiemotor van de zetgroep is kortg

Zero crossing failure E315 Het stroomnet heeft een onstabiele|freque

Milk Circuit clogged E327 De debietmeter staat stil, er stroomt geen
de pomp aan

Milk Heater temperature B228or shortbe temperatuursensor (NTC) is kortgeslote

circuit

Milk Heater temperature B2h%or opepnDe kring van de temperatuursensor|(NTC)

loop

Milk Heating up timeout E330 De boiler heeft de doelwaarde niet bereikt hinnen de

Heater coffee over temp&a3lire De boiler is oververhit

Heater milk over temper&d3e De boiler is oververhit

Telkens de machine melding maakt van een van deze fouten, wordt deze g

Wanneer eenvan deze fouten optreedt,

(reductiemotoren,

boiler, pomp,

n

onderbroken en op het scherm versch
sleutel met een bijbehorend identifica



12 OPSLAG - AFDANKEN

12.1 Opnieuw plaatsen op een
andere plek

Ga als volgt te werk als het apparaat op een andere
plek moet worden geplaatst:

" koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet;

" maak het apparaat schoon zoals in het hoofdstuk
"Reiniging en Onderhoud". is beschreven;

' zet de verschillende componenten weer op hun
plaats en sluit de deuren;

" Til het apparaat op en positioneer het op de
toegewezen plaats.

12.2 Inactiviteit en opslag

Wanneer het apparaat moet worden opgeslagen of voor een lange
periode niet gebruikt wordt, moeten de handelingen worden uitgevoerd
die onder het punt van de verplaatsing naar een andere plek zijn
beschreven in het punt "Opnieuw plaatsen op een andere plek", en dus:

" wikkel het apparaat in een doek om hem tegen stof
en vocht te beschermen;

" controleer of het apparaat op een geschikte plek
staat (de temperatuur mag niet lager dan 1°C zijn)
en zorg ervoor dat er geen dozen of apparaten op
worden gestapeld.
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13 INSTRUCTIES VOOR HET AFDANKEN

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS

krachtens art. 13 van Italiaans wetsbesluit nr. 151 van 25
juli 2005, "En met inachtneming van de bepalingen van de
AEEA-richtlijn betreffende de vermindering van het gebruik
van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische
apparatuur, en ook de verwijdering van afval".

Het symbool van de doorgekruiste vuilcontainer datop de

apparatuur of op de verpakking is weergegeven, geeft aan
dat het product aan het einde van zijn nuttige levensduur
gescheiden van ander afval ingezameld dient te worden.

De gescheideninzameling van deze apparatuur aan het
einde van de levensduur wordt georganiseerd en
beheerd door de fabrikant. De gebruiker die deze
apparatuur wil afdanken moet dus contact opnemen
met de fabrikant en het systeem voor de gescheiden
inzameling van de apparatuur aan het einde van de
levensduur, dat deze heeft toegepast, volgen.

De adequate gescheiden inzameling om de afgedankte
apparatuur vervolgens voor te bereiden voorrecycling,
milieuverantwoorde verwerking en verwijdering,
draagt bij aan het voorkomen van mogelijke negatieve
gevolgen op het milieu en de gezondheid van de mens
en bevordert het hergebruik en/of derecycling van het
materiaal waaruit de apparatuur bestaat.

Deillegale afdanking van het product door de bruiklener

zal de oplegging van administratieve sancties tot gevolg
hebben die worden bepaald door de geldende norm.
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